LEANER

POLARO:-

Handbok

Reservdelslista

Importér:

<fe

Narilant
Filarevégen 8, 703 75 Orebro

Tel; 019 - 603 60 60, Fax 019 -3120 96
Webbadress: www.narlant.se
E-post: info@narlant.se



Din POLARO:s

Las igenom handboken och sdkerhetsinstruktionerna noggrant innan maskinen kors
igang. Se till att handboken férvaras sa att du och andra anvandare |att kan hitta
den.

Beskrivning

Polaro® bestar av en stadig stalram, en spridarenhet och de elektriska
komponenterna. Spidarenheten kan enkelt tas bort, vilket underlattar rengéring och
underhall av doseringsutrustningen. De elektriska kemponenterna bestar av
drivmotor for spridarskivan, en givare med flera magneter for att minska
spidarskivans varvtal, en fordelningsbox samt manoverpanelen. En batterikabel, en
kabel for spanningsmatning till mandverpanelen samt en styrkabel ingar som
standardtillbehdr vid leveransen av Polaro®. POLARO=® har en varvtalsregulator for
spridarskivan, som styrs fran mandverpanelen. Varvtalsregleringen gor, att
utrustningen kan anvandas for att sprida foljande:

salt for avisning

flis

sand
Det gar aven att sprida granulat av olika typer och specifika vikter inom olika
spridningsomraden. Med det hégsta spridarvarvtalet blir spridningsomradet upp till 5

meter beroende pa materialets struktur. Vid det |agsta varvtalet, ungefar 70 rpm, blir
spridningsomradet ungefar 80 cm.

Tekniska data

Matt L/W/H 480/590/1050 mm
Vikt 30 kg
Trattens kapacitet 1051
Driftspanning 10t 15V
Sakring 25 A
Motorns uteffekt 150/60 W
Varvtalsomrade 70 rpm - 660 rpm
Stromforbrukning 15 A
Drifttemperatur -10° C till + 70° C.
Lagringstemperatur -30° C till + 70° C.
Garanti

Vilamnar 12 manaders garanti pa POLARO=.



Hopsattning

POLAROe® ar konstruerad sa att den kan installeras bade baktill och framtill pa
fordonet. Observera att spridaren blir avsevart tyngre nar den ar full, varfér det
behovs en ordentlig monteringsram.

Vi rekommenderar att spridarens férdelningshajd stélls in pa ungeféar 40 till 100 cm.
Det finns olika monteringshal att valja i spridarramens nedre del.

POLAROe® levereras komplett med kablar. En kabel med trepoligt kontaktdon gar
mellan mandverpanelen och forarhytten. Detta ger spridaren spanningsmatning. En
annan kabel ansluter mandverpanelen till férdelningsboxen pa POLAROQ=. Som
standard ingar dven en batterikabel med infdstningsanordning, samt sakring och
kabelskor. Anslut batterikabeln till batteriet med kabelskorna. Montera
infastningsanordningen pa fordonet och koppla in manéverpanelen. Andra
kontaktdon och kablar far endast anvandas efter kontakt med tillverkaren. Det finns
risk for glappkontakt och for att ledarnas areor blir otillrackliga (till exempel om
matningen tas fran ett cigarrettdndaruttag).

Forlangd inte kablarna utan att forst kontakta tillverkaren. Om forlangningskablar
anvands, kan maskinens effekt minska.

Tratt med omrorare

Omrararen behdvs for att materialet ska fiyta likformigt. Omrérarens drivmotor finns
pa sidan, vid kanten. Nar tratten tas bort, se till att omrorarens klokoppling star
vertikalt, annars kan tratten inte dras uppat. Omréraren har en utrustning for
automatisk drift. Om omroraren inte lossnar nar den slas pa, véxlar motorn riktning
upp till 20 ganger. Det gor att omréraren kors loss ur materialet. Observera: det ar
viktigt att sliden ar 6ppen sa att materialet kan matas ut.

12/24 V adapter

Om en 12/24V adapter monteras, behdvs en separat brytare | serie med 24 V
spanningsmatning, eftersom adaptern drar strom aven | beredskapslaget.
Folj monteringsinstruktionerna for adaptern.

lgangkorning av spridaren

Huvudbrytaren finns pa manoverpanelens framsida. Nar huvudbrytaren slas pa,
startar motorn och samtidigt borjar spridarskivan rotera.

Slidens funktion

Sliden 6ppnas och stangs med hjalp av tvalagesknappen pa mandverpanelens
vanstra sida. Knappens lAge visar, om sliden ar 6ppen eller stangd. Om spridaren
ska stangas av med PA/AV-knappen, maste sliden forst stangas.

Justering av sliden

For att sliden inte ska orsaka vibrationer eller skakningar i overforingsoppningen,
justeras sliden med en impuls var 60 sekund, vilket motsvarar lagena av eller pa
(endast om huvudbrytaren ar paslagen).

Val och installning av varvtal
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Fordelarskivans varvtal kan justeras steglost med en ratt pa mandverpanelen. |
displayen visas spridarskivans instéllningsvarde. Om detta varde inte uppnas pa
grund av att motorn ar kraftigt belastad eller att spanningsmatningen ar for svag,

visas det uppnadda vardet.
Observera: Vardena i displayen ar inte varvtalsviarden utan indexviarden!

Starthjalp

Om det ar svart att starta motorn beroende pa kraftig belastning (igensattning),
startar styrsystemet motorn kortvarigt upp till tio ganger. Da bor motorn komma loss
av sig sjalvt. Om det inte hjalper, stangs motorn av. Felmeddelandet "Err" visas i
displayen. Spridaren maste da stingas av och vridas manuellt eller tmmas.
Observera: Skaderisk, stdng av maskinen!

Felmeddelande

Om nagot av foljande fel uppkommer, visas "Err" i displayen.
= Kontakten ar inte ansluten till mandverpanelen.
= Inga givarsignaler. Orsak: givaren eller kabeln ar defekt, dr avstindet fran magneten

ar for stort
= Motorn snurrar inte runt, och stings av efter tio startforsck.

Drift

Fordelarskivan bestar av tva delar, den egentliga skivan samt 8 skovlar. Om
spridningen inte fungerar enligt nskemal, kan skovlarna stéllas om i de langa halen.
Kontrollera doseringsutrustningen och sliden da och da. Det kan handa att
slidenheten blir igensatt, sarskilt om det material som sprids har hdg andel fina
partiklar. Anvand en 17 mm nyckel for att lossa de 4 skruvarna pa plastringen som
haller ihop sliden och férradsbehallaren. Nu kan den &vre skivan tas bort och
slidenheten rengdras med en borste eller med tryckluft.
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Circuit diagramm of distributor
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CE

EU-intyg om overensstammelse

Enligt EU-direktiven 89/392/EWG och 336/EWG

Vi

LEHNER GmbH
Hiuslesicker 5-9

D-89198 Westerstetten

intygar harmed, pa eget ansvar, att produkten

POLARO:

som denna deklaration avser, uppfyller tilldmpliga och nodvandiga sakerhets- och
héalsokrav enligt EU-direktiven /392/EWG och 89/336/EWG samt kraven i tillampliga
EU-direktiv.

Waesterstetten, .01
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1.

dkerhetsbestammelser

Spridaren gir med hdégt varvtal och spridarelementen dr mycket vassa. Inga reparationer
far giras under drift.

2. Skovlarna skickar ut material med hig hastighet. Spridarens utlopp far inte séttas igen.
3. Utrustningen ér 6ppen nertill och spridarskivan ir placerad direkt pa undersidan, varfar
utrustningen inte far vidréras under drift.
4. F&lj dven foreskrifterna fran tillverkaren av det material som anvénds i spridaren.
5. Folj dessutom alla tillimpliga arbetarskyddsbestimmelser.
6. Vi kénner inte till nigra negativa effekter av olika spridarmaterial pa maskinens material.
7. Observera: Se till att ingen kommer i kontakt med utrustningen eller rér vid omréraren,
och att inga klddesdelar kan dras in. Detta kan leda till mycket svéra skador!
LEHNER
GmbH
Hiuslesiicker 5-9
[-89198 Westerstetien
Telefon: (+49) 07348/9596-0
+49 07348/959640
www.lehner.tv
E-post: info{@lehner.tv
© All kopiering, helt eller delvis, ar forbjuden utan skriftligt godkannande fran
Lehner GmbH.






Circuit diagramm of distributor
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