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1	 Vad du behöver veta

1.1	 Förord

Med POLARO® har du köpt en högkvalitativ och innovativ produkt. Tack 
för det förtroende du ger oss.  
Tack vare sin avancerade konstruktion, det noggranna materialvalet, den 
modernaste framställningstekniken och det noggranna arbetet från våra 
medarbetare uppfyller den här maskinen alla krav på lönsamhet, kvalitet, 
pålitlighet och högt stabilt värde.

Underhåll och skötsel enligt bruksanvisningen är för din säkerhet och 
håller värdet på din POLARO®.

1.2	 Om denna bruksanvisning

Den här bruksanvisningen är en del av din POLARO® och måste alltid 
finnas tillgänglig. Alla som arbetar med POLARO® ska läsa, förstå och 
följa den.  
Bruksanvisningen ska sparas för senare bruk. Skulle du en dag sälja din 
POLARO® ska du även lämna vidare bruksanvisningen. Den är en viktig 
del av din maskin.
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1	 Vad du behöver veta

Varningsinformation

Varningsinformation i den här bruksanvisningen är markerad på följande 
sätt:

Fara!
Varning för omedelbart hotande fara. Följs inte dessa 
varningar blir följden död eller svåra kropps- resp. 
materialskador.

Varning!
Varning för möjlig vara. Död eller svåra kropps- resp. 
materialskador är möjliga.

Försiktigt!
Varning för möjlig farosituation. Lätta kropps- resp. 
materialskador är möjliga.

1.3	 Beskrivning av POLARO® 

POLARO® är en spridare för att fördela salt, grus, sand och granulerat 
gödsel och består av en solid ram, en behållare för spridningsgodset 
samt de elektriska komponenterna. Till ramen hör spridartallriken med 
slid/doseringsanordning. De elektriska delarna omfattar drivmotor, 
varvtalssensor, fördelarkopplingslåda, styrpultskabel, styrkabel, 
batterikabel, styrpult och släppautomatik.

En separat motor driver en omrörare som löper långsamt för grus, sand, 
hällbart salt eller granulerat gödsel. För icke hällbart eller fuktigt salt 
finns det alternativt en speciell omrörare för vakuumsalt som tillbehör. 
Omröraren är monterad stående i behållaren. 

En styrpult reglerar från förarkabinen sliden och spridartallrikens varvtal.  

POLARO® kan sättas fast på fram- eller baksidan på tillåtna 
hållarfordon.



8

1	 Vad du behöver veta

Teknisk information

POLARO® 70 POLARO® 110 POLARO® 170
Mått L/B/H 570/485/870 

mm
570/485/1050  

mm
700/626/1070 

mm
Egenvikt 29 kg 38 kg 42 kg
Volymer 70 l 110 l 170 l
Volym för salt 90 kg 130 kg 220 kg
Driftsspänning 12 till 15 volt
Säkring 25 Ampere
Drivmotorns effekt 
(spridartallrik)

60 W

Omrörningsmotorns 
effekt

150 W

Varvtalsområde 40 till 600 v/min
Varvtal 
standardomrörare

54 v/min

Varvtal för omrörare 
till vakuumsalt

27 - 29 v/min

Strömupptagning 
motor

Start upp till 25 Ampere 
Normaldrift upp till 13 Ampere

Driftstemperatur -10 °C till +70 °C
Förvarings- 
temperatur

-30 °C till +70 °C

Batterikabelns längd 3 m 5 m 5 m
Styrpultkabelns längd 2 m 2 m 2 m
Styrkabelns längd 3 m 6 m 6 m
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1.4	 Ändamålsenlig användning

POLARO® är en spridare som matar ut salt, grus, sand och granulerat 
gödsel.

1.5	 Förståndsmässig förutsägbar felanvändning

Använd endast tillåtna redskapsbärare med lämplig fordonselektronik 
och tillräcklig stabilitet.

Använd endast för tillåtna medier. Maskinen får inte användas för att 
sprida bekämpningsmedel. 

1.6	 Garanti

Till POLARO® lämnar vi 6 månaders garanti och 12 månaders 
tillverkaransvar.

Garantireparationer ska bestämmas med tillverkaren före arbetets 
början.  
Ska delar bytas ut beräknas automatiskt ökade utgifter p.g.a. 
kundmässiga ändringar av kablar och kontakter. Återsändning av 
reservdelar ska skickas fraktfritt.

Vid kabel- eller kontaktändringar utan verkstadsfrigivning upphör hela 
garantin automatiskt att gälla. Lager som rostat ingår inte i tillverkarens 
garanti. Motorerna får inte öppnas eller tas isär.

Efter mottagningen: 
Kontrollera din POLARO® efter transportskador när du tagit emot den. 
Dessa måste anmälas till tillverkaren inom 24 timmar.

1	 Vad du behöver veta
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1.7	 För din säkerhet

•	 Läs denna bruksanvisning noggrant före idrifttagningen och följ 
anvisningarna. Förvara bruksanvisningen så att du alltid har tillgång till 
den.

•	 Du måste följa de olycksförebyggande föreskrifterna, säkehets- och 
driftsbestämmelserna samt reglerna rörande miljöskydd.

•	 Följ gällande standarder och direktiv.
•	 Beakta säkerhetsanvisningarna.
•	 Före driften ska du kontrollera att behållaren sitter korrekt i hållaren och 

att spridaren är fäst säkert och korrekt på hållarfordonet. 
•	 Vid säkerhetstekniska brister får du inte ta spridaren i drift. 
•	 Åtgärda säkerhetstekniska brister omgående. 
•	 Kör du i trafik på offentliga gator och vägar ska du följa de gällande 

reglerna för gatutrafik.
•	 Det får inte befinna sig några personer i spridningsområdet.
•	 Stäng av motorn när du ska åtgärda fel. 
•	 Vid reparationsarbeten ska du avbryta strömtillförseln. 
•	 Öppna aldrig behållaren när omröraren är igång. 
•	 Stick inte in händerna i behållaren under driften. 
•	 När drivmotorn är igång ska du aldrig sticka in händerna i 

spridartallriken, oberoende av om den går eller är blockerad. 
•	 Du måste följa anvisningarna från respektive spridningsgodstillverkare.
•	 Spridningstabeller och ytterligare information om de spridningsgods 

som ska användas får du från respektive spridningsgodstillverkare.
•	 För förvaring och användning av spridningsgods utgår ingen garanti 

från företaget LEHNER Agrar GmbH.

1	 Vad du behöver veta
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2	 Montering och idrifttagning

2.1	 Montera ramen

Varning!
Skaderisk p.g.a. tung komponent
Med full behållare är spridaren betydligt tyngre. Därför ska 
du se till att spridaren monteras korrekt på hållarfordonet. 
Du ska kontrollera att sidoväggarna eller andra konsoler är 
tillräckligt hållfasta resp. monteras med stöd.

Varning!
Risk för skador
Lastbarheten utgår från föreskrifterna för 
lastupptagningsanordningar.

Varning!
Risk för skador
Vid säkerhetstekniska brister får du inte ta spridaren i drift. 

POLARO® kan sättas på fram- eller baksidan av traktorer, terrängfordon 
eller fyrhjulingar.

Monteringen av POLARO® kan göras med en ytterligare hållare. För 
detta finns det borrhål för monteringen på ramens baksida.

Ta bort behållaren för monteringen. 

Den rekommenderad utgivningshöjden är 0,40 - 1,00 m.

För information om demontering, se kapitlet 5.1 - Underhåll. 
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2	 Montering och idrifttagning

2.2	 Behållare och montering

Varning!
Risk för personskador och skador på spridaren
För tungflytande salt finns det som alternativ en speciell 
omrörade för vakuumsalt som tillbehör. Denna omrörare är 
inte lämpad för grus och sand.

1.	Montera behållaren. 

2.	Kontrollera om behållaren sitter passande i behållarfästet nere.  
(se pil.)

3.	Kontrollera om POLARO® är fäst säkert.
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2.3	 Elanslutning

Försiktigt!
Fara för funktionsbortfall
Det kan uppstå skador genom felaktiga eller felaktigt 
dimensionerade kontakter och kablar. 
Använd endast original eller kablar och kontakter som är 
godkända av tillverkaren.

Försiktigt!
Risk för kortslutning
Se till att kabeln inte förs över några vassa kanter.

Vid kabel- eller kontaktändringar utan verkstadsfrigivning upphör hela 
garantin automatiskt att gälla. Kundmässiga förändringar på kablar 
beräknas vid reparationer. 

1

2 3 4

1.	Montera hållaren för styrpulten i fordonskabinen.

2.	Stick in styrpultens kabel i den trepoliga stickdosan 1 i hållarfordonet.  
Skulle det inte finnas en stickkontakt 1 ska du använda den 
medföljande batterikabeln:
•	 Anslut anslutning 2 till batteriets minus-pol (inte till 
	 karosseriet).
•	 Anslut anslutning 3 (med säkring 4) till batteriets plus-pol
•	 Lägg kabeländen med stickdosa 1 i hållarfordonet.

2	 Montering och idrifttagning
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3.	Stick in kabeln från spridaren i den 16-poliga stickkontakten i 
styrpulten. 
För att säkerställa en optimal strömförsörjning måste du använda 
den medlevererade batterikabeln.

Försiktigt!
Risk för kortslutning
Observera monteringsanvisningen från adaptertillverkaren.

Vid montering av en 12/24 V-adapter (finns som tillbehör) är  
det nödvändigt att en separat på-/avkopplare mellankopplas i  
24 V-försörjningsledningen eftersom adaptern förbrukar ström i  
standby-läge.

Nu är maskinen klar för drift.

2.4	 Fylla på spridningsgods

Försiktigt!
Hälsoskador
Observera spridningsgodstillverkarens föreskrifter.

Varning!
Risk för skador
Öppna aldrig behållaren eller berör spridartallriken när 
drivmotorn är igång.

1.	Fyll på spridningsgods direkt före arbetets början.

2.	Efter påfyllningen ska du stänga behållaren.

2	 Montering och idrifttagning
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3	 Manövrera POLARO®

3.1	 Manöverelement på styrpulten

1	 Öppna slidens vippbrytare (vippbrytare nere) och stäng  
(vippbrytare uppe)

2	 Display

3	 Vippbrytare - sätta på och stänga av 

4	 Varvtalsreglage för spridartallrik
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3	 Manövrera POLARO® 

3.2	 Sätta på och stänga av spridartallrik och omrörare

Fara!
Risk för skador p.g.a. olycka
Kör du i trafik på offentliga gator och vägar ska du följa de 
gällande reglerna för gatutrafik.

Varning!
Risk för skador
Vid påslagningen startar drivmotorn direkt. Säkerställ att det 
inte befinner sig någon i riskområdet vid påslagningen.

Varning!
Risk för skador
Vid säkerhetstekniska brister får du inte ta spridaren i drift. 

Tryck på vippbrytaren på styrpultens 
framsida.
På displayen visas spridartallrikens 
varvtal.

170

Stängs spridaren av ska sliden först stängas. 

Visas det här meddelandet på displayen är en 
sensor eller kabel skadad, en stickkontakt har åkt 
ur eller så fattas det magneter på spridartallriken.

ERR
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3	 Manövrera POLARO® 

Startautomatik/Automatisk frigång

Försvåras omrörarens start p.g.a. stark belastning startar motorn upp 
till 10 gånger i växlande löpriktning. Sliden måste då vara öppen så att 
materialet kan rinna ut.

Kan omröraren resp. spridartallriken inte ta sig 
loss stängs motorn automatiskt av. Följande 
meddelande visas på displayen:

ERR

Varning!
Risk för skador p.g.a. att omröraren eller spridartallriken 
startar oväntat
Stäng av motorn när du ska åtgärda fel.

För att åtgärda blockeringen:

1.	Stäng av maskinen.

2.	Vrid spridartallriken manuellt eller töm behållaren.

För mer information, se kapitlet 6.4 - Felavhjälpning.
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3	 Manövrera POLARO® 

3.3	 Ställa in varvtal

Spridartallrikens varvtal kan ställas in 
steglöst med vridknappen på styrpulten.

170

Det värde som visas på displayen är börvärdet som spridarskivan 
regleras efter. Kan det här värdet inte nås p.g.a. stark motorbelastning 
eller dålig strömförsörjning visas det värde som faktiskt nåtts när motorn 
startat upp.
De visade värdena är inte varvtalsangivelser, utan inställningsvärden.

3.4	 Ställa in slidöppningen

1.	Kontrollera att sliden är stängd.

2.	Ställ in slidreglaget på spridaren till den önskade 
	 doseringen. 
 

	

	 Vid läget 0 är sliden stängd och vid läget 20 maximalt öppen.  
	 I området däremellan kan slidöppningen ställas in steglöst.
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3	 Manövrera POLARO®

3.5	 Öppna/stänga sliden

Före du öppnar sliden ska du säkerställa att POLARO® är avstängd 
eftersom spridningsgodset annars sprids direkt.

Tryck på vippbrytaren på styrpultens vänstra sida för att öppna 
eller stänga sliden. 

Kopplingsställningen visar om sliden är öppen eller stängd.

Stängs spridaren av ska sliden först stängas. 

Efterreglering av sliden

Slidelementen har ett avstånd så att inget spridningsgods kläms fast. 
För att förhindra att sliden glider och därmed slits vid vibrationer och 
skakningar i genomflödesöppningen reglerar en impuls sliden 1 gång 
i minuten utifrån ställningen "on" eller "off". Detta görs dock bara när 
huvudbrytaren är påslagen.

För information om felavhjälpning, se kapitlet 6.4 - Felavhjälpning.
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3	 Manövrera POLARO®

3.6	 Ställa in arbetsbredden

Arbetsbredden beror på spridningsgodsets egenskaper och 
spridartallrikens hastighet. Ju grövre spridningsgodset är desto större är 
den möjliga arbetsbredden.
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4	 Inställningar

4.1	 Vrida av

1.	Ställ spridaren i kartongen eller kartongen över spridaren för att fånga 
upp spridningsgodset.

2.	På grund av dragningseffekten måste det varvtal som används i 
praktiken ställas in på spridartallriken.

3.	Vid olika slidställningar ska du väga det utslungade spridningsgodset 
tills den lämpliga slidställningen är nådd.
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4	 Inställningar

4.2	 Bestämma spridarbredd

Stoppvärden för spridarbredden hittar du i informationen från respektive 
spridningsgodstillverkare.

1.	Sprid på fast underlag.

2.	Väg spridningsgodset eller sopa samman till en hög på tvären mot 
körriktningen 
	 och kontrollera tvärfördelningen.

Formler

Gram/min
= Utmatningsmängd i gram/m2 

Hastighet i m/min x spridningsvidd i m

Gram/min
= Hastighet i m/min 

Utmatningsmängd i gram/m2 x spridningsvidd i m

Önskad utmatningsmängd i gram/m2 x hastighet i m/min x spridningsvidd i m = gram/min 

Vid läget 0 är sliden stängd och vid läget 20 maximalt öppen. Vid 
förändrad skalinställning går det nu att hitta rätt värde genom att vrida på 
nytt. Vid arbetets början måste du alltid kontrollera utmatningsmängden 
och tvärfördelningen.
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5	 Underhåll och rengöring

5.1	 Underhåll

Varning!
Risk för skador
Vid reparationsarbeten ska du avbryta strömtillförseln.

Varning!
Skaderisk p.g.a. tung komponent
Demontera ev. med stöd.

Varning!
Risk för skador
Vid rengöring med tryckluft ska du alltid använda 
skyddsglasögon, andningsmask och arbetshandskar. 
Beakta föreskrifterna från spridningsgodstillverkaren. 

    När du använt spridaren ska du tömma behållaren och rengöra 
spridaren och hållarfordon med en kvast eller tryckluft.

Doseringsanordning/slid

Doseringsanordningen och sliden ska kontrolleras och rengöras 
regelbundet, beroende på användning och det använda 
spridningsgodset. 
Särskilt vid mycket fint spridningsgods kan det förekomma att sliden 
täpps igen.
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1

1

2

1.	Dra ut omrörarens kontakt.

2.	Skruva ut de räfflade skruvarna 1 uppe och nere på båda sidorna.

3.	Ta bort behållaren 2.

4.	Skruva loss fyra muttrar 3 med en 17 mm-nyckel.

5.	Demontera behållarfästet 4 och ta bort genomflödesplattan 5 uppe.

6.	Rengör sliden med kvast eller tryckluft.

7.	Montera delarna i omvänd ordning.  
	 För att underlätta monteringen av behållaren kan den nedre kanten  
	 fettas in med kommersiellt tillgängligt glidmedel.

5	 Underhåll och rengöring
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Drivmotor

Spridartallrikens drivmotor ska rengöras och fettas in i slutet av 
säsongen. På så sätt förlänger du motorns livslängd. Utför de här 
underhållsarbetena noggrant, annars kan tillverkargarantin sluta gälla.

1.	Dra ut omrörarens kontakt.

2.	Lossa skruven 1 på spridartallriken 2 och dra av spridartallriken 2  
	 uppåt.

3.	Ta bort plastskivan (tjock).

4.	Skruva ur skruvarna 3 nerifrån och ta ut drivmotorn 4 med 
	 distansbricka och båda gejdskenorna 5.

5.	Ta av plastbrickan (tunn) från motoraxeln.

6.	Rengör motoraxeln och plastbrickans anliggningsytor och 
	 stryk på tunt med kommersiellt tillgänglig kopparpasta.

7.	Montera delarna i omvänd ordning.

5	 Underhåll och rengöring
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5.2	 Rengöring

Varning!
Risk för skador
Vid rengöringsarbeten ska du avbryta strömtillförseln.

Försiktigt!
Risk för skador
Vid rengöringen ska du alltid använda skyddsglasögon, 
andningsmask och arbetshandskar. Beakta föreskrifterna 
från spridningsgodstillverkaren.

Med resttömning kan behållaren tömmas i princip fullständigt. 

1.	Skruva av behållaren.

2.	Rengör spridare och behållare med kvast eller tryckluft.

5.3	 Transport och lagring

Vid transport ska du uteslutande använda den rullvagn som finns 
tillgänglig som specialtillbehör.

Varning!
Skaderisk p.g.a. att den nedställda maskinen faller
Ställ maskinen på ett rent, torrt och hållfast underlag. Vid 
längre stilleståndstider måste maskinen tömmas före den 
ställs av.

5	 Underhåll och rengöring
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6	 Bilaga
6.1	 EU-Försäkran om överensstämmelse 

Motsvarar EU-direktiv 2006/42/EG
 
 
 

Tillverkaren:
 

LEHNER Agrar  GmbH
 

Häuslesäcker 5-9
D-89198 Westerstetten
Tfn.: (+49) 07348 95 96 0
Fax: (+49) 07348 95 96 40 
www.lehner.eu 
info@lehner.eu

 
Person i företaget som är befullmäktigad att sammanställa de 
relevanta tekniska underlagen:

 
Helmut Lehner

 
Lehner Agrar GmbH
Häuslesäcker 5 - 9
D-89198 Westerstetten

 
Vi försäkrar under eget ansvar att produkten

 

 

Spridare POLARO®

70/110/170
 

vilken är till för att sprida salt, grus, sand och granulerat gödsel 
och vilken den här försäkran syftar till, uppfyller alla 
relevanta bestämmelser i EU-direktivet 2006/42/EG och EMC-
direktivet 2004/108/EG.

 
 
 
 

Westerstetten, 2011-01-05
Helmut Lehner

 
 
 
 

VD
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6.2	 Identifiering

Spridarens serienummer sitter på ramens baksida. 
Notera serienumret i den här bruksanvisningen så att du har det 
lättillgängligt vid frågor.

6	 Bilaga
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6	 Bilaga
6.3	 Fördelardosans kopplingsschema

Steckerkabel Kontaktkabel Verteiler Fördelare

Motor (Streuscheibe) Motor (spridartallrik) Elektrostreuer Elektrisk spridare

Schieber Slid br Drehzahl-Sensor br varvtalssensor

Drehzahlsensor Varvtalssensor ws Drehzahl-Sensor vt varvtalssensor

Rührwerksmotor Omrörarens motor gn Drehzahl-Sensor gr varvtalssensor

gnge väx. Schieber „auf/zu“ Slid ”öppna/stäng” 
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6	 Bilaga
6.4	 Felavhjälpning
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Reservdelslista
Reservdelsnr. st Beteckning Storlek

1 1 Stålram
2 1 Frontbeklädnad
3 1 Kantskydd
4 4 Insexskruv  M 6 x 15
5 1 Utjämningsring 
6 1 Motormotlager
7 2 Sänkskruv  M 6 x 15
8 2 Slidmotor
9 1 Anslutningshakar

10 3 Kabelfäste av plast
11 2 Kabelskyddsmuff  Ø 20 mm 
12 1 Fördelarlåda  M 6 x 16
13 1 Avrivningsautomatik med skruvsats
14 1 Kabelskyddsmuff   Ø 10 mm
15 2 Underläggsbricka  Ø 8 mm
16 3 Räfflad mutter  M 6
17 1 Behållarvinkel 
18 4 6‐kt skruv med bricka och mutter  M 10 x 25 mm
19 2 Kantskydd
20 2 Skyddslock
21 6 6‐kt mutter  M 10
22 12 Underläggsbricka  Ø 10 mm
23 1 Behållarupptagning
24 1 Slid
25 1 Genomflödesplatta, tjock
26 1 Bärlager för slid
27 1 Genomflödesplatta, tunn
28 4 Linsskruv med bricka och mutter  M 4 x 15
29 1 Doseringsslid
30 1 Låsskruv  M 8 x 20
31 1 Behållarlock
32 1 Manöverpult
33 1 Hållare för manöverpult
34 1 Batterikabel med 3‐polig stickdosa och hållare
35 1 Behållare 
36 1 Motor till omrörare
37 4 Insexskruv  M 6 x 30
38 3 Insexskruv  M 6 x 8
39 1 Omrörarlager på motorsidan
40 1 Omröraraxel 
41 1 Omrörare
42 1 Säkringsskruv för omrörare  M 8 x 30
43 1 Motlager till omrörare
44 2 Insexskruv  M 6 x 30
45 1 Utloppslock
46 1 Packning
47 1 Förstärkningsplåt
48 1 66‐kt skruv  M 6 x 15
49 8 Skovel 
50 1 Spridartallrik med 2 insexskruvar  M 6 x 8
51 1  Tätningsskiva på ramen av plast
52 1 Tätningsskiva i motorn av plast
53 1 Drivmotor
54 1 Varvtalssensor


