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Bästa kund, 

Tack för att du har köpt en produkt från ”McCONNEL”. Vi gläder oss åt att kunna ge dig denna 

handbok för att du ska kunna använda vår produkt på korrekt sätt och därvid uppnå bästa tänkbara 

arbetsresultat. 

Vi ber dig att noggrant läsa igenom rekommendationerna på de sidor som följer och se till att 

handboken står till förfogande för den personal som är ansvarig för maskinens drift och underhåll. 

McConnel står alltid till förfogande om du skulle behöva några förklaringar när du ska ta maskinen i 
drift eller använda den. 

 

Skulle du behöva hjälp med rutinmässigt eller oplanerat underhåll står personal från McConnel till ditt 

förfogande för att ge dig allt stöd, hjälp och de reservdelar som du kan behöva. 

För att kunna reagera snabbare på dina förfrågningar, hittar du nedan vårt telefonnummer och 
postadress: 

 

McConnel Limited 

Temeside Works, 

Ludlow, SY8 1JL, UK 

Telefonnummer: 

Fax: 

Webbplatsadress

E-post: 

+44 (0)1584 873131 

+44 (0)1584 876463 

https://www.mcconnel.com 

sales@mcconnel.com 

 

http://www.mcconnel.com/
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KLIPPBALK 

1 - ALLMÄN BESKRIVNING 

1.1 - EN FÖRSTA INFORMATION 

Detta är en bruksanvisning för användning och underhåll av maskinen enligt: 

• 

• 

Maskindirektivet 2006/42/EG och efterföljande ändringar och tillägg.  

Statutory instruments 2008 nr 1597. 
Förstör den inte och ändra den inte utan komplettera den endast med nya filer. 

Handbokskod: 

Revision nr: 

Ändringsindex

Upplaga: 

Maskinens typ 

Modell: 

EENUM88700 

00 

0 

09/2022 

Klippbalk 

CUTTER BAR 

Denna handbok är giltig fr.o.m. serienummer: --- 

McConnel Limited 

Temeside Works, 

Ludlow, SY8 1JL, UK 

Telefonnummer: 

Fax: 

Webbplatsadress: 

E-post: 

+44 (0)1584 873131 

+44 (0)1584 876463 

https://www.mcconnel.com 

sales@mcconnel.com 
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KLIPPBALK 

1.2 - UTBILDNING SOM KRÄVS FÖR OPERATÖREN 

Läs denna handbok 
grundligt: • Maskinens underhållspersonal måste läsa igenom hela handboken grundligt och rikta maximal 

uppmärksamhet på de krav som ställs. 

Arbetsgivaren är förpliktad att se till att operatören har de kunskaper som krävs för att köra 

maskinen och att de har läst igenom denna handbok. 

• 

1.3 - VARNINGAR VID ANVÄNDNING OCH LAGRING 

De driftsinstruktioner som finns i denna handbok gäller uteslutande för McConnel-maskinen, 

modell: KLIPPBALK 

Instruktionsboken måste läsas och användas på följande 
sätt: • 

• 

Läs noggrant igenom bruksanvisningen och betrakta den som en väsentlig del av maskinen. 

Bruksanvisningen måste alltid finnas tillgänglig för personalen som getts i uppdrag att köra 

maskinen och utföra underhåll på den. 

Denna handbok ska sparas under maskinens hela livslängd.  

Se till att alla uppdateringar infogas i texten. 

Överlämna handboken till alla andra användare eller en ev. ny ägare av maskinen. 

Använd handboken på sådant sätt att den inte skadas. 

Avlägsna eller riv inte ut sidor och skriv inte heller om delar av handboken av något skäl. 

Förvara handboken på ett ställe där den är skyddad mot fukt och hetta. 

Om handboken förloras eller skadas så att det inte längre är möjligt att läsa hela innehållet eller 

delar därav bör du begära att få en ny kopia av tillverkaren. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Rikta maximal uppmärksamhet på följande symboler och deras innebörd. De har till uppgift att 

understryka speciell information som t.ex.: 

Som hänvisar till tillägg eller förslag om korrekt användning av maskinen. 

Som hänvisar till farliga situationer som kan uppstå när maskinen används och som 

kan leda till allvarliga personskador eller materiella skador. 

Som hänvisar till farliga situationer som kan uppstå när maskinen används och 

som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om de inte undviks. 
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KLIPPBALK 

1.4 - INLEDNING 

De underhållsstandarder som beskrivs i denna handbok är en väsentlig del av maskinleveransen. 

Dessa instruktioner är också riktade till operatörer som redan genomgått speciallutbildning för att 
köra denna typ av maskiner och de innehåller all nödvändig och viktig information för säker drift och 
korrekt/optimal användning av maskinen. Hafsiga och ofullständiga förberedelser leder till 
improvisationer som är upphovet till många olyckor. 

Innan du börjar arbeta ska du noggrant läsa och konsekvent följa följande förslag: 

• Gör dig förtrogen med och behärska alla tillåtna arbetsmoment och manöverplatser innan du 
börjar köra maskinen. 

Operatören måste alltid ha bruksanvisningen tillhands.  

Planera varje arbete noggrant. 

Samla in all information du behöver för vägtransport av maskinen som t.ex. avstånd, rutt, höjd vid 

plankorsningar, fri höjd vid broar, etc. 

Ta reda på i detalj var och hur maskinen är tänkt att användas: markens bärighet. 

Innan du börjar arbeta ska du se till att alla säkerhetsanordningar fungerar korrekt och att ingen 

osäkerhet finns beträffande deras användning. I annat fall ska maskinen under inga 

omständigheter användas. 

Läs noggrant igenom alla varningar som berör de speciella risker som beskrivs i denna handbok. 

Ständigt och omsorgsfullt underhåll garanterar alltid hög driftsäkerhet hos maskinen. Förskjut 

aldrig nödvändiga reparationer och se till att de uteslutande utförs av specialiserad personal, 

och att endast original resdervdelar används. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

1.4.1 - UPPDATERING AV HANDBOKEN 

All information, beskrivningar och illustrationer i denna handbok är baserade på tillståndet i det 
moment som maskinen marknadsfördes. 

Tillverkaren förbehåller sig rätten att när som helst genomföra ändringar på maskinen av 

tekniska eller kommersiella skäl. Om sådana ändringar görs är inte tillverkaren ålagd (av 

säkerhetsskäl) att modifiera övriga maskiner som har sålts fram till denna tidpunkt eller att 

sända uppdateringar för handboken. Därutöver ska inte denna publikation betraktas som 

bristfällig. Varje tillägg som tillverkaren bedömer vara lämplig att tillhandahålla som ett resultat 

av ändringarna måste förvaras tillsammans med handboken och betraktas som en väsentlig del 

av denna. 

1.4.2 - UPPHOVSRÄTT 

Upphovsrätten till denna handbok tillhör maskinens tillverkare. Denna handbok innehåller 

tekniska texter, ritningar och illustrationer, som inte kan avslöjas eller överföras till tredje 

part, vare sig i sin helhet eller delar därav, utan skriftligt tillstånd av maskinens tillverkare. 

1.5 - GARANTIER 

De delar som levereras av McConnel täcks av en 12 månaders garanti vars giltighet börjar med 

idrifttagningen, bevisad av den dokumentation som har överlämnats till kunden. I varje fall ska 

du hålla dig till maskinens orderbekräftelse eller till annan överenskommelse som ingåtts vid 

försäljningen. 

McConnel ska reparera eller ersätta delar som har befunnits vara defekta under garantiperioden 

(se bifogat servicehäfte). 
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KLIPPBALK 

Genom att byta ut den defekta delen anser sig McConnel vara fritagen från kostnader som bärs av 

återförsäljaren och återförsäljarens kund, som påstådda skador antingen nu eller i framtiden, som 

t.ex. förlorade intäkter, avtalsvite, etc. 

Rutinmässigt och oplanerat underhåll måste utföras enligt instruktionerna som finns i denna 

handbok. I alla andra fall som inte finns angivna och för varje typ av hjälp ska du kontakta företaget 

McConnel direkt med rekommenderat brev eller fax, även de gånger där en överenskommelse har 

träffats per telefon. McConnel ska inte hållas ansvarigt för förseningar eller missade insatser. 

McConnel ska inte hållas ansvarigt för skada eller fel som orsakats av tekniska ingrepp som har 

utförts på maskinen av obehörig personal. 

1.6 - ANSVAR 

McConnel anser sig vara undantagen från allt ansvar och förpliktelser för olyckor med personskador 

eller skador på egendom som följd och som kan ha uppstått på grund av: 

• Underlåtenhet att följa instruktionerna som ges i denna handbok för körning, drift och 

underhållsarbeten på maskinen. 

Abrupt agerande eller felaktiga manövrer under drift eller när underhåll utförs på maskinen. 

Ändringar har gjorts på maskinen utan att skriftligt tillstånd har inhämtats från McConnel. 

Alla andra händelser som inte kan betraktas som normala eller som korrekt användning av 
maskinen. 

• 

• 

• 

I alla de fall när användaren skyller olyckan på ett fel på maskinen måste det bevisas att följdskadan 

var en huvudsaklig och direkt konsekvens av en sådan skada. 

Alla förändringar eller användning av icke original reservdelar skapar en grund för att göra garantin 

ogiltig och riskerar operatörens säkerhet. 

• 

 
• 

För reparationer eller underhåll ska alltid uteslutande original reservdelar 
användas. 

McConnel frånsäger sig allt ansvar som skador som kan ha uppstått som resultat 

av att ovanstående inte har observerats. 

Maskinen täcks av en garanti enligt det avtal som har ingåtts vid försäljningen. 

Garantin gäller dock inte i de fall där regler och instruktioner för användningen, 

som beskrivs i denna handbok, inte har följts. 

• 

• 

1.7 - TILLÅTEN ANVÄNDNING 

Klippbalken CUTTER BAR är en utrustning som har konstruerats för att användas av professionell 

personal, huvudsakligen för underhåll av grönytor klippning av gräs. 

All annan användning är inte ändamålsenlig och tillverkaren frånsäger sig allt ansvar för eventuella 

personskador eller skador på maskinen som kan vara en följd av sådan felaktig användning. 

Maskinen används vanligen enbart i dagsljus. Om den i undantagsfall måste användas nattetid eller i 

situationer med försämrad sikt, måste en extra arbetsbelysning iinstalleras. 

Kör i dagsljus eller konstgjord belysning som garanterar ett synfält på minst 100 meter. 

Rev. 00 
1
1 

09/2022 

  

 

SE UPP 

  
 

 

 

 

 
 

 



KLIPPBALK 

1.8 - FELAKTIG ELLER FÖRBJUDEN 
ANVÄNDNING 

I detta avsnitt finns några exempel på felaktig eller förbjuden användning. Eftersom det 

är omöjligt att förutse alla tänkbara fall av felaktig användning ska du därför alltid 

konsultera McConnel innan du utför arbeten i de speciella fall som inte finns angivna 

under rubriken tillåtna arbeten. 

Följande måste alltid konsekvent och strikt förhindras: 

• 

• 

• 

• 

• 

Att maskinen används av minderåriga, oerfarna, icke utbildade eller personer som saknar licens.  

Att använda maskinen till att lyfta och/eller för att transportera personer eller material. 

Att använda klippbalken som pålkran; 

Att använda maskinen för bogsering av defekta fordon. 

Den får inte användas på ytor som är förorenade med glas, lösa stenar, järnbitar eller främmande 

föremål som kan kastas upp i luften av knivarna eller skada klippbalken.  

Lyfta eller dra lutad last. 

Att låta maskinen komma i beröring med tillbehör eller utrustning som är klassade som farliga på grund av 

deras kemiska eller fysiska egenskaper (t.ex. brännbara, giftiga eller explosiva material.  

Överbelasta maskinen utöver tillåtna gränser. 

Att använda maskinen med verktyg som inte är godkända av McConnel. 

Att göra förändringar på maskinen (hydraulik, elsystem eller mekaniska); 

• 

• 

• 

• 

• 

Att använda maskinen utan lämpliga skydd kan vara farligt både för operatören 

och för personer eller djur inom maskinens arbetsräckvidd. 

1.9 - INKÖRNING OCH TEST AV MASKINEN 

Varje maskin justeras och testas noggrant före leveransen. 

Emellertid måste en ny maskin användas försiktigt under de första 100 timmarna för att alla 

komponenter ska få en effektiv inkörning. 

Om maskinen utsätts för en extrem arbetsbelastning under dess första driftsfas kommer dess 

potentiella prestanda att reduceras i förtid och dess funktioner att försämras efter kort tid. 

Under inkörningsperioden ska du se noga upp med följande punkter: 

• 

• 

Kör motorn på lågt varvtal i 5-6 minuter direkt efter starten. 

Undvik att maskinen arbetar vid gränsen till sin förmåga under de första 100 drifttimmarna. 
Undvik plötsliga accelerationer eller retardationer. 
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KLIPPBALK 

1.10 - FÖR DIN SÄKERHET 

• 

• 

Ta inte bort säkerhetsskydden när klippbalken och/eller tillbehören är i rörelse.  

Vid arbetet med klippbalken bör ett säkerhetsavstånd på 50 meter finnas och kontrollera att inga 

personer och/eller djur befinner sig inom maskinens farozon. Om det är fallet ska maskinens 

funktioner stoppas omgående. 

Under arbetet får verktygen aldrig beröra marken. 

Innan du utför någon typ av arbete på knivbalken, t.ex. rengöring eller underhållsarbeten ska 

hydraulmotorn stoppas och vänta sedan tills knivarna har stoppat helt. Stäng därefter av 

maskinens förbränningsmotor. 

Transportera inte personer på maskinen under transport eller arbete. 

När knivarna är i rörelse får du aldrig försöka att skjuta in eller dra ut material med någon typ av 

verktyg, i synnerhet inte med dina händer eller fötter. 

• 

• 

• 

• 

• Dekaler är fastsatta på maskinen för att säkerställa säker användning. Därför är det 

mycket viktigt att ersätta dem om de inte längre är läsliga. 

Operatören får inte vara en tillfällig kraft, utan måste ha erfarenhet av denna 

maskintyp och ha motsvarande utbildning. 

Om den direkta blicken över arbetsområdet inte är tillräcklig från 
manöverpositionen måste operatören få hjälp av en uttryckligen utsedd person. 

Den assisterande personen måste alltid stå på sidan av maskinen och ALDRIG 

framför eller bakom den för att vara säkert skyddad och även på säkert avstånd 

(mer än 50 meter). 

Daglig kontroll av fastsättning och funktion av de delar som är utsatta för slitage 

genom användningen: (tappar, ventiler, rörledningar etc.). Vid behov ska delar 

ersättas med originaldelar. 

Gör under inga omständigheter ingrepp i hydraulsystemet och avlägsna aldrig 

någonsin plomberna från ventilerna då detta medför att garantin upphör att gälla. 

Om en ventil ska justeras ska detta göras av en auktoriserad McConnel verkstad. 

• 

• 

• 

• 

• 
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KLIPPBALK 

2 - MASKINENS 
SPECIFIKATIONER 

2.1 - BESKRIVNING AV MASKINEN 

Lätt och behändig klippbalk idealisk till att klippa gräs 

eller foder vid basen för att sedan låta det torka och till 

sist lagra. 

Om den används till andra processer än de som den är 

avsedd för och inte i enlighet med det som beskrivs i 

denna handbok, undantar McCONNEL helt från direkt 

och/eller indirekt ansvar. 

 

2.2 - GÄLLANDE STANDARDER 

Utrustningen har konstruerats och tillverkats i enlighet EG-direktiven beträffande säkerhet och med 

approximation till lagarna i medlemsstaterna, framför allt maskindirektivet 2006/42/EG, så långt det är 

tillämpbart. 

Vid konstruktionen har även hänsyn tagits till följande standarder: 

• UNI EN ISO 12100:2010 ”maskinsäkerhet"; 

Följande tekniska specifikationer användes till att uppdatera utrustningen: 

• 

• 

• 

ISO 3767-1:2016; 

ISO 11684:1995 

ISO 3864-3:2012 
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KLIPPBALK 

2.3 - IDENTIFIERING AV KOMPONENTER 

Utrustningens typskylt (A) är fastsatt på ramens baksida. 

Serienumret (B) och antalet drifttimmar måste alltid anges vid serviceförfrågningar och 

reservdelsbeställningar. 

A 

B 

Serienumret (B) och tillverkningsåret måste alltid anges vid serviceförfrågningar 

och reservdelsbeställningar. 

2.3.1 - DEFINITION AV UTRUSTNINGENS RIKTNINGAR 

Uppgifterna om vänster eller höger är baserade på när maskinen körs framåt. 

C 
B 

D A 

A

B

C 

D 

Framåt (arbetsriktning) 

Vänster sida 

Bakåt  

Höger sida 
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KLIPPBALK 

2.4 - BULLERNIVÅ 

Beträffande ljudnivåer ber vi dig läsa bruksanvisningen för den maskin till vilken denna 

utrustning är ansluten. 
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KLIPPBALK 

3 - SÄKERHETSKRAV 

3.1 - ALLMÄNNA SÄKERHETSREGLER 

3.1.1 - LÄR KÄNNA MASKINEN GRUNDLIGT 

Maskinen får endast användas av kvalificerad personal, som måste vara förtrogen med 

placeringen och funktionen hos alla reglage, verktyg, instrument, indikeringslampor och 

symboler. 

3.1.2 - ANVÄNDA SKYDDSKLÄDSEL 

Bär åtsittande klädsel och använd personlig 

skyddsutrustning enligt gällande föreskrifter. I 

synnerhet ska operatören använda: 

• 

• 

• 

• 

Hörselskydd  

Säkerhetsskor 

Overall 

Arbetshandskar 

Under arbetet kan maskinen orsaka 

dammbildning. Vid arbete med torra produkter 

(halm eller jordfläckar) bör följande 

skyddsutrustning bäras: 

• 

• 

Skyddsglasögon 

Dammskyddsmask 

3.1.3 - VARNINGAR VID KONTROLLER OCH UNDERHÅLL 

När underhåll ska göras på maskinen: 

• Dra ut startnyckeln från maskinen innan underhåll eller kontroller ska göras. 

Häng upp en skylt på väl synligt ställe på maskinen med texten ”STARTA INTE MOTORN”.  

Markera området med vägkoner. 

Innan du utför underhållsarbeten ska du först ta reda på vad som ska göras.  

Vid ett oplanerat underhållsarbete där maskinen måste lyftas upp helt eller delvis måste den tas 

till en verkstad som är utrustad med lämpliga lyftdon. 

Vid ett normalt underhållsarbete ska klippbalken helt enkelt ställas ner på plan mark och 

maskinen blockeras. 

• 

• 

• 

• 

• 
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3.1.4 - KONTROLLERA MASKINEN 

• Kontrollera dagligen, före användningen, fastsättning och funktion av de delar som är utsatta för 

slitage genom användningen: (tappar, ventiler, rörledningar etc.). Vid behov ska delar ersättas 

med originaldelar. 

Starta endast förbränningsmotorn i väl ventilerat utrymme och förvissa dig om att inga personer 

befinner sig inom maskinens arbetsområde. 

Kåpor och säkerhetselement får inte tas bort. De är konstruerade och tillverkade för din 

säkerhet. 

Använd inte maskinen om skyddsanordningar eller kåpor är skadade eller saknas.  

Efter rengöring eller reparationer måste skyddsanordningarna omedelbart sättas tillbaka. 

Håll alltid maskinen och dess tillbehör rena och i gott skick. Avlägsna alltid material och klipprester 

som har samlats på maskinen. 

• 

• 

• 

• 

• 

• Det är strikt förbjudet att göra ändringar på maskinen om inte dessa har godkänts i 

förväg av tillverkaren. 

Förändras maskinen kan det faktiskt leda till faror och personskador. 

Om dessa instruktioner inte följs frånsäger sig tillverkaren allt ansvar för maskinen. 

• 

• 

3.2 - ALLMÄNNA SÄKERHETSÅTGÄRDER 

• Operatören får inte vara en tillfällig kraft, utan måste ha någon erfarenhet av denna  

maskintyp. 

Med ’Operatör’ avses en person som är utbildad på dessa maskintyper och/eller utrustningar. 

Det är obligatoriskt att du läser igenom och följer de instruktioner som ges i handboken innan du 

börjar köra eller manövrera maskinen. Det är för sent att göra det under arbetet. Felaktig 

användning eller felaktigt utförda manövrer kan resultera i allvarliga skador på personer eller 

egendom. 

Operatörerna och serviceteknikerna måste vara förtrogna med maskinen, i synnerhet måste de vara 

medvetna om de faror som kan uppstå genom felaktig användning eller felaktiga reparationer; 

Om den direkta blicken över arbetsområdet inte är tillräcklig från manöverpositionen måste operatören 

få hjälp av en uttryckligen utsedd person. 

Innan maskinen startas, ska alla kontroller göras på det drivande fordonet och redskapet beträffande: 

• 

• 

• 

• 

• 

1. 

2. 

3. 

4. 

Drift.  

Säkerhet på väg. 

Regler för förebyggande av olycksfall. 

Säkerhetsföreskrifter. 
• Även om maskinen används korrekt, kan stenar eller andra föremål kastas ut lång väg. 

Därför får ingen finnas inom ett riskområde motsvarande 50 meters avstånd. Var 

särskilt uppmärksam när du arbetar i närheten av vägar eller byggnader. 

Innan du börjar arbeta ska du alltid kontrollera tillståndet hos verktygen och alla skydd. Ersätt 

dem om de är skadade eller saknas. 

Se till att ingen ofrivilligt kan starta maskinen vid kontroller och reparationer. 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

• 

• 

Bär inte fladdrande klädsel. 

Lyft aldrig upp personer eller föremål med klippbalken. 

Arbeta, gå eller stå aldrig under klippbalken. Transportera 

aldrig personer på klippbalken. 

Stå aldrig i närheten av redskapet förrän det står helt stilla eller har stoppat. 

Före varje arbetspass ska du kontrollera att inga personer och/eller djur finns inom maskinens 

arbetsområde. 

Gör så här innan du lämnar maskinen: 

Spärra alla funktioner. 

Bromsa in maskinen och om den står i branta sluttningar ska stoppkilar skjutas in framför hjulen. 

Stäng av motorn och dra ut startnyckeln. 

Ersätt omgående förlorade eller skadade säkerhetsdekaler eller piktogram. 

Underskatta eller ignorera aldrig säkerhetsregler. 

Om säkerhetsanordningarna inte fungerar ska de bytas ut omgående. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.2.1 - SÄKERHETSVARNINGAR 

Maskinen har konstruerats och tillverkats enligt de tekniska krav som gäller för arbeten som 

klippning av gräs, häckar, underhåll av grönområden vid vägkanter, sluttningar, kanaler, diken, 

etc. Följ de lagar, bestämmelser, krav, förordningar och direktiv som gäller för sådana 

maskiner. 

De material som används och delarna i utrustningen samt hela tillverkningsprocessen, kvalitet 

och kvalitetskontroller uppfyller högsta standarder för säkerhet och pålitlighet. 

Använd maskinen för de ändamål som specificeras i denna bruksanvisning, manövrera den 

med största omsorg och utför underhåll och service korrekt enligt beskrivningen för att uppnå 

högsta prestanda, problemfri drift och en lång livslängd på maskinen. 

Vid körning på allmän mark tänk på att följa föreskrifterna i vägtrafikförordningen. 

3.2.2 - SÄKERHETSKRAV VID KÖRNING PÅ ALLMÄN VÄG 

Tillverkaren kan inte göras ansvarig för olyckor medan maskinen används, om användaren 

inte följer de lagar, bestämmelser, krav, förordningar och regler som gäller för maskiner 

som används för klippning av gräs, slyn, underhåll av grönområden vid vägkanter, 

sluttningar, kanaler, diken, etc. 

 

Maskinen är konstruerad för att aarbeta under normala väderförhållanden inom 
temperaturintervallet -10 °C till +40 °C och den ska därför endast används vid dessa 
omgivningsvillkor.  Vid klippning längs allmänna vägar, ska arbetsledarens instruktioner följas 
då detta är en mobil arbetsplats. 

• 

• 

• 

Vid förflyttning på väg ska hastigheten sänkas, framför allt på gropig väg. 

Vid överföring på allmän väg ska tillämpbara trafikregler följas. 

Transportera aldrig maskinen med inkopplat redskap, inte ens för korta 
sträckor. 
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3.2.3 - SÄKERHET VID DRIFT 

Tillverkaren ska inte göras ansvarig för fel eller skador på maskinen om den: 

• 

• 

Används för andra ändamål än vad den är avsedd för. 

Inte manövreras, startas och underhålls enligt serviceinstruktionerna som finns i följande 

handbok. 

Inte regelbundet och konstant får föreskrivet underhåll eller om icke original reservdelar 

används. 

Modifieras eller ändras utan skriftligt tillstånd från tillverkaren speciellt när 

funktionsdugligheten hos säkerhetssystemen avsiktligt har begränsats eller eliminerats. 

Används utanför godkänt temperaturintervall och ändamål för vilka den inte har 

konstruerats. 

• 

• 

• 

Maskinens användare är ansvarig för alla skador på egendom eller personer som har 

orsakats genom maskinens drift. 

3.2.4 - SÄKERHETSREGLER NÄR MASKINEN ANVÄNDS 

• Under drift ska du vara mycket noga med att inte maskinen kommer i beröring med fasta 

föremål som brunnslock, källor, asfalterade ytor, vägräcken, järvägsräls, stenig mark, etc. 

Detta kan leda till att verktygen brister och förvandlas till farliga projektiler som kastas iväg 

med hög hastighet. 

Skulle järntrådar, rep, kättingar eller andra element lindas upp runt knivarna ska maskinen 

stoppas omedelbart för att förhindra skador eller farliga situationer. Stoppa maskinen, 

stäng av motorn och ta bort nyckeln. Ta på dig arbetshandskar och befria knivarna med 

hjälp av en tång eller bultsax. 

Fortsätt inte att använda klippbalken om vibrationer har uppstått som kan orsaka brott och 

allvarliga skador. Fastställ orsaken till problemet och åtgärda det. 

Det är förbjudet att göra ingrepp för underhåll, rengöring, justeringar eller liknande 

åtgärder på någon del av den eller utrustningen som är kopplad till den när maskinen är i 

rörelse. Varje typ av arbete som berör underhåll, rengöring eller justering får endast 

utföras när motorn är avstängd. 

Se upp med luftledningar under arbetet, speciellt om du måste köra under dem, eftersom 

du då kan förlora radiokontakten. I dessa fall stänger maskinen omgående av motorn och 

stoppar. 

Innan du lyfter/sänker ner utrustningen med lyftdonet ska du se till att alla personer 

håller sig på 50 meters avstånd till maskinen. 

• 

• 

• 

• 

• 

• Försök aldrig att frigöra knivarna genom att vrida dem i motsatt riktning. 

 

Risk för att material kastas ut. • 

Om en fara upptäcks ska maskinen stoppas genom att nödstoppknappen på maskinen 

och/eller fjärrkontrollen trycks in. 
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Om en fara uppträder som kräver att hela maskinen stängs av kan du först påverka 

fjärrkontrollens nödstoppknapp och sedan stänga av motorn. Alternativt kan du 

trycka in nödstoppknappen på maskinen. 

3.2.5 - HYDRAULSYSTEM SÄKERHETSKRAV 

• 

• 

• 

Stoppa omgående om du upptäcker oljeläckage. 

Kontrollera slangarna regelbundet. Kontakta McConnel om de är slitna. 

Innan du börjar arbeta med hydraulsystemet ska klippbalken sänkas ner till marken och 

motorn stängas av. 

Oljor och fetter måste tas om hand enligt gällande miljöbestämmelser. 

Manipulera aldrig hydraulsystemet av något skäl och under inga omständigheter får 

plomberna på ventilerna tas bort då detta kommer att göra alla garantianspråk ogiltiga. 

Kontakta en auktoriserad verkstad om ventilerna behöver justeras. 

Stark uppvärmning av oljan skadar tätningarna i hydraulkretsen samtidigt som 

hydraulvätskan bryts ned. Uppvärmningen orsakas av att oljan tvingas genom 

tryckberänsningsventilen. Av detta skäl ska du möjligst undvika att köra cylindrarna mot 

sina ändlägen. 

• 

• 

• 

• Sök aldrig efter oljeläckage med händerna eller annan kroppsdel. Använd papper 
eller en kartong för att lokalisera läckaget. 

Bär alltid vattentäta handskar och glasögon.  

Vänta tills oljan har kylts ner innan du gör ingrepp. 

Gör systemet trycklöst innan du lossar några slangar eller utför service på 
systemet. 

Olja under högt tryck kan tränga igenom huden och orsaka blodförgiftning. 
Uppsök omedelbart en läkare i sådana fall. 

Dessa arbeten måste utföras av auktoriserad personal med tillräcklig utbildning. 

• 

• 

• 

• 

• 

Byt ut hydraulslangarna om de har skadats och allra senast efter 6 år. 
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3.2.6 - PLACERING AV SÄKERHETSDEKALER 

 

ENG103 03000 045  
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3.2.7 - BESKRIVNING AV SÄKERHETSDEKALER 

Se till att säkerhetsdekalerna är i gott skick. Har dekalerna skadats måste de bytas ut 
mot originaldekaler som kan beställas hos McConnel och placeras på de ställen som 
finns angivna i handboken. Se till att säkerhetsdekalerna är läsliga. Rengör dem med 

en fuktad trasa med tvättmedel och vatten. 

Varningsskyltar 

Läs dokumentationen som medföljer 

maskinen innan den används. 

Dekal VARNING - Roterande verktyg 

Risk för skador på övre och undre 

kroppsdelar. När underhåll utförs på 

maskinen ska du se till att knivarna har 

stoppats och att du håller dig på säkert 

avstånd under arbetet. 

Dekal FARA - Kringflygande föremål 

Understryker möjligheten av att stenar 

eller andra föremål kan kastas ut och 

därför kräver att manövreringen sker på 

säkert avstånd från maskinen. 

ENG10303000045 

Dekal SMÖRJSTÄLLEN 

Visar maskinens smörjställen. Indikerar var 

smörjning ska ske enligt de ansvisningar 

som följer. 
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3.3 - SÄKERHETSÅTGÄRDER VID UNDERHÅLL 

3.3.1 - SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL 

Upphovet till många skador och olyckor kan härledas till misstag och bristande skötsel, som 

t.ex.: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

För lite olja, fett. 

Rengöring otillräcklig. 

Fel i hydraulsystemet (skadade slangar, lösa skruvar, etc.).  

Felaktigt underhåll eller ändringar i systemen utan tillstånd. 

Arbete på stenig mark där material finns som kan slungas ut med hög hastighet. 

• Tänk på att alla underhållsarbeten måste utföras av kvalificerad och utbikldad personal 

när maskinen är avstängd. 

Underhåll och reparationer får inte göras utomhus utan i en lämplig välutrustad verkstad. 

Vid all användning, justering, underhåll, reparationer eller hantering måste operatören 

använda lämplig personlig skyddsutrustning (PPE). 

Använd olja måste samlas upp och får inte hällas ut i naturen då den enligt aktuell 

lagstiftning är klassificerad som farligt avfall och därför måste överlämnas till närmaste 

återvinningscentral. Kontakta närmaste organ som är godkänt för hantering av använd olja. 

• 

• 

• 

Innan något underhåll påbörjas måste följande arbeten utföras: 

• 

• 

• 

 

• 

Vid underhållet, måste maskinen placeras på plant och bärigt underlag.  

Stäng av maskinens motor och dra ut startnyckeln ur startlåset. 

Aktivera alla möjligheter för förebyggande av olycksfall som kan inträffa för den typ av 

arbete som ska utföras.  

Om du anväder tryckluft för att rengöra maskinen, ska du skydda dig med lämpliga 

skyddsglasögon och skyddsmask. 

Utför inga reparationer om du saknar erfarenhet. Följ alltid instruktionerna och om dessa 

saknas, kontakta leverantören eller en expert. 

Innan du utför underhållsarbeten, se till att delar som kan vara heta har svalnat.  

Se upp: byt ut hydraulslangarna om de har skadats och allra senast vart 6:e år. 

Använd bara förskrivna lyftpunkter. 

Se till att den valda lyftutrustningen är lämplig för det arbete som ska utföras och uppfyller 

säkerhetsreglerna. 

Innan du utför arbeten under upplyfta delar eller den upplyfta maskinen ska maskinen 

pallas upp med stöd eller bockar som klarar av att bära vikten av den upplyfta enheten. 

Låt inte traktormotorn vara igång i slutet utrymme om det inte finns ett ventilationssystem 

som klarar av att avlägsna de farliga avgaser som har samlats i luften. 

Undvik längre och upprepad hudkontakt med bränsle, smörjmedel och vätskor då de kan 

leda till hudåkommor och andra problem. 

Andas inte in ångor från bränsle, smörjmedel eller vätskor. Skulle stänk komma in i 

ögonen ska berörda delar tvättas av med rikliga mängder vatten. 

Utför inga svetsarbeten i slutet eller dåligt ventilaterat utrymme. 

Utför inga svetsarbeten på eller i närheten av lackerade ytor, för att undvika att giftiga 

ångor uppstår. 

• 
 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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• 

• 

• 

• 

Avlägsna lackeringen med lämpliga produkter, tvätta sedan av ytorna och låt dem torka. 

Gör alla kretsar trycklösa innan du utför arbete på dem. 

Använd inte händerna för att leta efter läckage av trycksatta vätskor. 

Läckande vätskor under tryck kan tränga in genom huden och in i ögonen med extremt 
allvarliga följder. 

De ingrepp som beskrivs i följande punkter kräver inget speciellt kunnande. Operatören 

måste vara medveten om och exakt följa instruktionerna och måste ha tagit maskinen ur 

drift. 

Regelbundna kontroller och underhållsarbeten måste utföras i tid och på beskrivet sätt och 

ligger inom operatörens ansvarsområde. 

Om standarderna och tidsschemat för underhållet inte följs riskeras maskinens korrekta drift 

och dess livslängd och ogiltigförklarar följaktligen garantin. 

Förkorta underhållsintervallen vid svåra arbetsförhållanden (ofta förekommande stopp och 

starter, förlängd vintersäsong, etc.). 

Lämna aldrig maskinens manöverposition med maskinen inkopplad  

OBSERVERA: På grund av vibrationer ska alla skruvförband kontrolleras att de är korrekt 

åtdragna. Denna kontroll ska ske första gången efter 8 timmars drift. Kontrollera 

fastsättningen av knivarna och att skruvarna är korrekt åtdragna. 

Skulle knivarna av något skäl börja vibrera ska maskinen omedelbart stoppas och balansen 

återställas. McConnel frånsäger sig allt ansvar beträffande skador på personer eller 

egendom som uppstått genom operatörens ignorans. 

Rengör maskinen efter användningen. Rengör inte maskinen med bensin eller produkter 

baserade på lösningsmedel. Rengör inte elkomponenter med tryckvatten. 

Under arbetet, speciellt vid blåst, ska operatören välja sin plats med omsorg för att inte 

utsättas avgaser, damm och klippt gräs. 

Kör inte utrustningen om du inte kan se den (bakom häckar, runt hörn på byggnader, i högt 

gräs etc.). 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

3.3.2 - VARNINGSSKYLTAR 

Innan du utför underhållarbeten ska maskinen placeras på fast och plan mark. 

Sänk ner utrustningen till marken och stäng av motorn. Om andra personer startar 

motorn och påverkar reglagen under tiden som underhållsarbeten pågår finns risk 

för allvarliga personskador eller dödsfall. För att undvika dessa faror ska 

fjärrkontrollen placeras på säkert ställe, dess batteri tas ut och varningsskyltar 

hängas upp på maskinen innan arbetet påbörjas. 

3.3.3 - VERKTYG 

Använd endast verktyg som har specificerats av tillverkaren. För att 

undvika personskador ska verktyg kastas bort som är slitna eller 

skadade, har dålig kvalitet eller är provisoriska. 
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3.3.4 - PERSONAL 

Det rutinunderhåll som beskrivs i handboken får uteslutande utföras av auktoriserad och 

utbildad personal. För att utföra underhåll på servicekomponenter som inte finns beskrivna i 

denna handbok ber vi dig kontakta McConnel. 

3.3.5 - HÅLLA MASKINEN REN 

Rengöring av klippbalken ingår som en del av maskinens rutinmässiga underhåll och är en 

viktig aktivitet för att kontrollera maskinens status. 

3.3.6 - PERIODISKT UTBYTE AV VIKTIGA SÄKERHETSKOMPONENTER 

Kontrollera regelbundet följande 
komponenter: • Knivskydd. Om det har förstörts måste det ersättas omedelbart, i annat fall kan 

maskinens säkerhet äventyras. 

Knivar: om de har sprickor, bortbrutna bitar eller är starkt slitna måste de bytas ut. 

Kontrollera noggrant att snabbkopplingsenheterna som medföljer maskinen är effektiva 
och rena.  

Även om de verkar vara i gott tillstånd måste dessa komponenter bytas ut mot nya delar 

med jämna mellanrum. Dessa komponenter slits ner med tiden. 

Skulle en av dessa delar vara felaktiga ska den bytas ut eller repareras även om den 

ännu inte har nått sin förväntade livslängd. 

• 

• 

• 

• 
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4 - TEKNISKA DATA 

4.1 - MÅTT OCH VIKT 

A 

C 

B 
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 ARBETSBREDD A 1820 mm 

DJUP (max.) B 1660 mm 

 HÖJD (max.) C 700 mm 

                                    VIKT 218 kg 
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4.2 - TEKNISKA SPECIFIKATIONER 
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TRYCK bar 130 

EFFEKT kW 15 

SEKTIONER Antal 23 

KNIVBLAD Antal 24 

OSCILLATION  13° höger - vänster 

    HYDRAULMOTOR cm³ 35 
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5 - TERMINOLOGI 

5.1 - DEFINITION AV ANVÄNDA TERMER 

OPERATÖR 

Person som har getts i uppdrag att köra maskinen vid arbete och förflyttning och att utföra 

normala kontroll- och rengöringsarbeten på maskinen. 

Får inte ha någon form av handikapp eller hälsoproblem. 

SPECIALISTER ELLER UNDERHÅLLSPERSONAL 

Personer som är ansvariga för att utföra rutinunderhåll, hopmontering, isärtagning och ny 

hopsättning av några maskinkomponenter. 

Får inte ha någon form av handikapp eller hälsoproblem. 

AUKTORISERAD PERSONAL 

Personal utbildad till att utföra oplanerat underhåll, hopmontering, isärtagning och ny hopsättning 

av maskinens komponenter. 

Måste ha skriftligt tillstånd av företaget McConnel för att göra ingrepp i maskinen. Får inte 

ha någon form av handikapp eller hälsoproblem. 

OPERATÖRSASSISTENT 

Person som har getts i uppdrag att hjälpa operatören vid vissa manövrer med maskinen 

(manövrer på arbetsplats med dålig sikt, lastning och lossning från transportmedel, manuell drift 

med pump, etc.), assistera vid aktiviter på mobil arbetsplats (klippning längs allmän väg). 

Måste känna till de viktigaste kraven för säkerhet på arbetsplatsen. 

AUKTORISERAD VERKSTAD 

Verkstad med personal som är utbildad att utföra arbeten som oplanerat underhåll, hopmontering, 

isärtagning och ny hopsättning av maskinens komponenter. 

Måste ha skriftligt tillstånd av företaget McConnel för att göra ingrepp i maskinen. 

Operatören kan även läsa igenom standarden EN 12100-2010 för definitionen av använda 
termer. 
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6 - ANVÄNDNING AV MASKINEN 

6.1 - FÖRSTA KONTROLLER 

Operatören måste säkerställa att en bruksanvisning medföljer utrustningen. Skulle maskinen 

säljas vidare som begagnad maskin måste kunden/användaren överlämna bruksanvisningen, 

intakt i alla avseenden, samt servicehäfte och registreringscertifikat (om sådant behövs) till 

köparen. 

 

Maskinen är utrustad med två nycklar (startmotor, hytt, huvar, etc.). 

En nyckel måste överlämnas till operatören och en måste förvaras på säker plats av platschefen 
(inte inne i maskinen!) för att hjälpa operatören om denne skulle insjukna. 

6.2 - KONTROLLER SOM SKA GÖRAS INNAN EN ARBETSDAG STARTAS 

Gör en utvändig inspektion av maskinen (kopplingar, slangar, hydraulkomponenter, etc.) och 
kontrollera om olja eller annan vätska läcker ut. 

 

Kontrollera maskinens gummislangar och se till att inga skärskador, hål, repor, läckage etc. har 

uppstått. 

Kontrollera att säkerhetsskydden är korrekt placerade och felfria. Byt ut dem om de är skadade. Rätta 

till dem om de är dåligt placerade. 

Sök aldrig efter oljeläckage med händerna eller annan kroppsdel. Använd papper eller en 

kartong för att lokalisera läckaget. Bär alltid vattentäta handskar och skyddglasögon. 
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6.3 - MONTERING AV 
UTRUSTNINGEN 

• Vid till- eller bortkoppling av utrustningen ska du stå vid sidan av maskinen, på 

avstånd till utrustningen (minst en meters avstånd). 

Innan du ansluter snabbkopplingarna måste först utrustningen anslutas 
mekaniskt. 

Hydraulkopplingarna måste anslutas när förbränningsmotorn är avstängd. 

• 

• 

• Innan de hydrauliska snabbkopplingarna mellan maskinen och redskapet ansluts 

ska snabbkopplingarna torkas rena med trasa för att förhindra att hydrauloljan 

förorenas av smuts. 

Dra åt de skruvade hydraulkopplingarna sedan redskapet har kopplats. 

Om inte snabbkopplingarna dras åt (även delvis) kan det medföra att redskapets 

hydraulmotor förstörs och/eller att oljetätningen trycks ut. 

• 

• 

• Läs och följ de instruktioner som ges för att säkerställa säkerheten vid 

användningen av det kraftuttagsdrivna redskapet. 

Följ de indikationer som ges av utrustningens tillverkare. 

Använd de förskrivna säkerhetsanordningarna och se till att de är i gott tillstånd. 

Förvissa dig om att utrustningen är korrekt ansluten och att den inte slår emot 

andra delar på maskinen när den lyfts upp. 

• 

• 

• 

I vissa fall kan en verktygsväxling få till följd att den totala tyngdpunkten förskjuts och 

gör maskinen instabil. Kontakta McConnel om montering av ballast för att kompensera 

maskinens tyngdpunkt. 

Maskinen är utrustad med en lyftanordning på vilken flera olika godkända redskap kan 
anslutas. 

Följ stegen nedan vid anslutningen: 1. 

2. 

Starta dieselmotorn och förbind den med fjärrkontrollen. 

Sänk ner lyftanordningen så långt som möjligt med höger joystick (B); 

B 
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3. Kör sakta fram till maskinens redskapsfäste som redan tidigare har placerats framför 

maskinen. 

4. 

5. 

Använd höger joystick (B) och höj lyftanordningen för att koppla utrustningen. 

Fäst redskapet till konsolen på maskinen med sex skruvar M12 x 40 med hjälp av en 18 

mm nyckel. 

Stäng av motorn. 6. 

7. Anslut redskapets hydraulledningar till snabbkopplingarna på maskinens högra sida. Var 

noga med att rengöra dem före anslutningen. Till den yttersta kopplingen ansluts 

dräneringsledningen medan de inre två är för ledningarna (A) och (B). 

DRÄNERING 

LEDNING 
A 

LEDNING 
B 
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• Om redskapet kopplas bort från maskinen och lämnas utan expansionskärl (H), kan 

hydraulmotorns tätning brista. 

McConnel är inte ansvarig för skador eller fel som har uppstått genom att denna 

varning har ignorerats. 

Anslut expansionskärlet till dräneringsanslutningens honkoppling. 

• 

• 

H 
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6.4 - SÄNDARE 

6.4.1 - MANÖVRERA 
REDSKAPET 

Redskapets hydraulmotor aktiveras med omkopplaren (5) och regleras med potentiometern 
(11). 

Följ instruktionerna nedan för att starta den. • Aktivera och välj rotationsriktningen på redskapets hydraulmotor med omkopplaren (5). 

För att sätta igång redskapet vrids gradvis potentiometern (11). När redskapet börjar 

rotera ska hydraulmotorns vartal ökas genom att potentiometern vrids till 100%. 

Nu kan du öka förbränningsmotorns varvtal tills du når maximalt arbetsvarvtal genom att 
knappen (14A) trycks in. 

• 

5 
14 

A 1
1 

6.4.2 - STOPPA REDSKAPET 

Redskapet stoppas så här: 

• Sänk förbränningsmotorns varvtal genom att hålla knappen (14B) intryckt tills du har nått 
motorns tomgångsvarvtal. 

Vrid potentiometern moturs (11) till minsta inställningen. Redskapets hydraulmotor 
stoppar då. 

Inaktivera hydraulmotorn genom att vrida omkopplaren (5) till mittläget. 

• 

• 

5 
14 

B 1
1 
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6.4.3 - LYFTA AGGREGATET 

Lyftanordningen styrs med höger proportionella joystick (B). 

• 

• 

Flyttas joysticken (B1) framåt sänks lyftanordningen ner. 

Flyttas joysticken (B2) bakåt höjs lyftanordningen. 

B1 

B 

B2 

FLYTLÄGETS FUNKTION 

Sänk ner lyftanordningen så att redskapet vilar mot marken. Skjut ut lyftanordningens 
kolvstång tills bulten befinner sig mitt i det avlånga hålet. Därigenom har redskapet 

möjlighet att följa markkonturen exaktare. 

SLITSENS MITT 

• Vi rekommenderar att inte justera lyftanordningen när utrustningen är i drift för att 

förhindra att klipprester kastas långa sträckor. 

Vi rekommenderar att inte justera lyftanordningen när du befinner dig i en sluttning 

med maskinens framände pekande uppför backen. 

• 
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6.5 - KLIPPA 

• 

• 

Vid första klippningen ska körhastigheten reduceras. 

Kör maskinen på tomgång och sänk varvtalet på  

utrustningen. 

Klipp alternativt, när du upphör att klippa avsluta alltid i närheten av en utgång. 

Vid liggande gröda klipper du i motsatt riktning. 

• 

• 

För att börja klippa ska du: 

• 

• 

• 

Sänka ner klippbalken till marken. 

Aktivera klippbalken. 

Öka varvtalet på klippbalken. 
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6.6 - PROBLEM, ORSAKER OCH ÅTGÄRDER 
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Fel Orsak Lösning 

 
Oljeläckage vid ledningarna. 
 

Otillräcklligt åtdragna 

kopplingar eller skador på en 

ledning. 
 

Dra åt kopplingarna, byt ut 

kopplingen vid behov. Byt ut 

ledningen vid behov. 

Visslande ljud kommer från 
remtransmissionen. 

Otillräcklig remspänning. 
 

Kontrollera remspänningen. 
 

 

 
Maskinen flyttas inte. 
 

Drivremmen är sliten, slak eller 

brusten. 

Kontakta din auktoriserade 
återförsäljare. 
 

Drivremmen har glidit av 

remskivan. 

Kontakta din auktoriserade 
återförsäljare. 
 

Transmissionen fungerar inte. Kontakta din återförsäljare. 

 

 

 

 

 
Onormala vibrationer. 
 

Knivbalken är krökt eller 

obalanserad. 

Montera nya knivar. 

Knivhållarens skruv har 

lossnat. 

Dra fast knivhållarens skruv. 

Drivmotorns skruvar har 

lossnat. 

Dra fast drivmotorns skruvar. 

Motorns remskiva, spänn-

rullen eller knivens remskiva 

har lossnat. 

Dra fast berörd remskiva. 
 

Motorns remskiva är skadad. 
 

Kontakta din auktoriserade 
återförsäljare. 
 OBSERVERA: Om felet eller felets orsak inte finns angivet i ovanstående tabell, ska du kontakta McConnel för erforderlig reparation. 
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7 - TRANSPORT OCH HANTERING 

7.1 - 
LYFTNING 

Se upp med säkerheten vid lastning och lossning. Det ska endast ske med kvalificerad personal 
(stroppar, gaffeltruck, etc.). 

När utrustningen lyfts måste de lyftpunkter användas som anges i bilderna och se till att stroppar 

eller kättingar står till förfogande som är lämpade för lyftet. 

För transport av utrustningen måste ett fordon av lämplig storlek med tillräcklig effekt användas och 

som är lämpligt förberett. 

Klippbalken måste placeras plant och säkras med stroppar. Testa dess stabilitet efter fastsättningen. 

Observera att när rep, stroppar eller kättingar används till att lyfta utrustningen ska villkoren i schemat 

nedan följas, där minsta dragvinkel finns angiven. 

Linans 

dragvin

kel 

Lastökni

ngsfakto

r 

Linans 

vinkel mot 

horisontalpl

anet 

A/L 
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Apex 

vinkel 

Lastöknings-

faktor 

0° 1 

10° 1,004 

20° 1,015 

30° 1,035 

40° 1,064 

50° 1,103 

60° 1,155 

70° 1,221 

80° 1,305 

90° 1,414 

100° 1,556 

110° 1,743 

120° 2,000 

130° 2,336 

140° 2,924 

150° 3,864 

160° 5,759 

170° 11,474 
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8 - LAGRING 

Om utrustningen stoppas för en längre period måste den lagras på en plats som är skyddad mot 

vädrets makter för att förhindra skador. Före lagringen bör hela utrustningen rengöras grundligt och 

alla mekaniska delar smörjas ordentligt för att de ska vara skyddade mot rost. 

Kontrollera att lagringstemperaturen ligger mellan 0 °C och 40 °C. 

Innan du ställer undan utrustningen för längre tid ska följande steg tas: 

• 

• 

Rengör utrustningen grundligt. 

Utför en allmän visuell inspektion av utrustningen för att hitta eventuella skador på ramen, sök 
efter eventuella djupa repor i lacken och se till att alla säkerhetsdekaler är i gott skick, är 
läsbara och finns på sin rätta plats. 
 

 

Kontrollera om främre och bakre skydden är skadade likaså deras fästdetaljer. 

Smörj alla mekaniska delar som är utsatta för friktion, fastsättningstappar och alla 

delar i utrustningen som i original är olackerade för att skydda dem mot rostbildning. 

Anslut expansionkärlet (A) som medföljer redskapet till dräneringsledningen. 

Om möjligt ska utrustningen lagras under tak, på en hård och plan yta. Kontrollera 

att positioneringen och stabiliteten hos utrustningen är korrekt när den har 

placerats på marken. 

• 

• 

• 

• 

A 

• Om redskapet kopplas bort utan expansionskärl kan hydraulmotorns 
tätning brista. 

McConnel är inte ansvarig för skador eller fel som har uppstått 

genom att denna varning har ignorerats. 

• 

8.1 - FÖRSTA ANVÄNDNING ELLER NY IDRIFTTAGNING EFTER ETT LÄNGRE STILLESTÅND 

Innan utrustningen används för första gången eller efter ett längre stillestånd ska följande göras: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kontrollera att utrustningen är oskadad. 

Kontrollera de mekaniska delarna som måste vara i gott tillstånd och sakna rostställen. 

Kontrollera om slitage finns på verktygen. 

Smörj försiktigt alla rörliga delar. 

Kontrollera att inte olja läcker ut från armaturer eller ledningar. 

Kontrollera att alla skydd är korrekt monterade. 
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8.2 - ISÄRTAGNING, SKROTNING 

• Om du har bestämt dig för att inte längre använda utrustningen eller delar av den, måste 

den tas isär och skrotas. 

Innan skrotningen påbörjas ska de olika materialen separeras, plast- och gummidelar, 

elektriskt och elektroniskt material. 

Samla upp all använd olja och lämna in den på auktoriserat uppsamlingsställe. 

Utför dessa arbeten enligt gällande föreskrifter. 

• 

• 

• 

Om utrustningen, eller delar av den har tagits ur drift, ska de delar som troligen skulle 

utgöra en fara, oskadliggöras. 

Tänk alltid på att vid varje oljebyte, byte av gummislangar och för varje del av 

utrustningen som ska tas omhand separat, är det alltid nödvändigt att följa aktuella 

lagstadgade föreskrifter. För uppsamling av olja ska du vända dig till ett auktoriserat 

uppsamlingsställe. 
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9 - UNDERHÅLL 

• När maskinen kopplas till/från ska du vara speciellt uppmärksam på arbetsområdet 

mellan maskinen och utrustningen. Arbetet ska endast utföras av utbildad 

personal. 

Innan du startar maskinen ska du se till att personer och djur befinner sig på 

tillräckligt avstånd från maskinen och under inga omständigheter inom området 

mellan den drivande maskinen och den bogserade maskinen. 

• 

9.1 - INLEDNING 

För att säkerställa bästa prestanda hos maskinen och maximal hållbarhet för alla komponenter måste 

instruktionerna i bruksanvisningen följas noggrant av maskinens operatörer. 

Därför rekommenderar vi våra kunder att läsa igenom dessa instruktioner noggrant och rådfråga 

handboken varje gång du behöver ett tips hur du kan eliminera möjliga olägenheter. Då maskinen 

vanligen kommer i beröring med vatten, sand, jord, etc. under arbetet är regelbunden smörjning 

nödvändig. Detta är en viktig faktor inte bara för att säkra en lång livslängd för maskinen utan även för 

att hålla nere driftskostnaderna. 

För närmare information ber vi dig kontakta vårt servicecenter. 

Kontakta McConnels servicecenter för tekniskt stöd: 

Telefon  

E-post 

+44 (0)1584 873131 

sales@mcconnel.com 

9.2 - ALLMÄNNA REGLER 

• Innan något underhåll, kontroller och/eller inspektion av utrustningen ska dieselmotorn stängas av 
och startnyckeln tas bort ur maskinen. 

Vid isärtagning och hopsättning av delar av utrustningen ska du alltid använda lämpliga 

avdragare, nycklar och utrustning för att inte berörda komponenter ska skadas. 

För att lossa fastsittande delar kan du använda en träklubba. 

Separera delarna i de olika enheterna och skruva delvis tillbaka muttrarna på respektive 

pinnskruvar. Rengör delarna med borstar eller trasor och tvätta dem sedan i fotogen eller varmt 

vatten och avlägsna till sist alla avlagringar med tryckluft. 

Efter sandblästring eller slutbehandling med abrasivmedel ska delarna rengöras så att alla 
slipdammsrester avlägsnas fullständigt. 

Se till att delarna är rena innan de sätts ihop igen. Smörj dem sedan enligt anvisning.  

Se noga upp med säkringsringar och låssprintar. Byt omgående ut dem om de  

är spruckna. 

Underhållsarbeten på utrustningen måste utföras av auktoriserad personal. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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9.3 - OPLANERADE INGREPP 

Detta är reparationer eller utbyte av en eller flera komponenter på maskinen som vanligen kan bli 

aktuellt efter några års intensivt arbete och som inte förändrar maskinens karakteristik. Skulle 

märkbara förändringar uppträda kan inte tillverkaren göras ansvarig för de risker som kan uppstå. 

Dessa ingrepp måste utföras av auktoriserad personal. 

9.4 - TABELLER FÖR VAL AV VÄTSKOR 

9.4.1 - TABELL ÖVER FETT 

9.5 - DAGLIGT UNDERHÅLL 

Vid början av varje arbetsdag ska följande arbeten utföras systematiskt: 

• 

• 

Kontrollera skruvarnas och muttrarnas åtdragning och efterdra vid behov. 

Kontrollera att skydden för förebyggande av olycksfall fungerar effektivt och byt dem om de är 
skadade eller slitna. 

Kontrollera hydraulledningarnas tillstånd och byt ut dem om de är skadade eller slitna. • 

9.5.1 - RENGÖRING AV UTRUSTNINGEN 

Rengör utrustningen när arbetsdagen är slut med hjälp av tryckvatten för att avlägsna 

klipprester, jord, damm, etc. i synnerhet rester av brännbart material. 
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KOMPONENT 

 

 
REKOMMENDERADE 
SMÖRJMEDEL 

 

Specifikation 

INTERNATIONELLT 

 

HYDRAULSYSTEM 

Mineralolja 

 

ISO 46 

Q8 HELLER 46 

DIN 51 524, 2-HLP 

DIN 51 524, 3-HLP 

API CD, CE, CF 

 
 

 
HYDRAULSYSTEM 

Biologiskt nedbrytbar 
olja 

 

 

PANOLIN BIO HLP SYNTH E 
FZG Test A/8.3/90 stage 

12 ISO 15380 HEES 

 
 

Q8 HOLBEIN HP SE Bio 46 

 

ISO 11158 kategori HV 

Din 51524, Part 3 Kategori HVLP ISO 

15380 / CEC-L33-A-93 - Vatten 

Riskklass (VwVwS) WGK 1 - Kategori HEES 

 

BULTAR, BUSSNINGAR 

OCH FEMTE HJUL 

MOLY GREASE EP 

 
  NLGI2 eller NLGI3EP FETT 

Svart fett med litiumtvål och molybdendisulfid. För automatisk 

smörjning rekommenderas användning av tillsatt CONTACT 

GREASE NLGI2 med lila litiumtvål. 

 
LAGER 

 

PAKELO GREENPLEX 

EP NLGI 2 FETT 

EP ADHESIVE fett, 

Aluminiumkomplex 
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9.6 - UNDERHÅLL AV 
KNIVAR 

9.6.1 - KONTROLL AV KNIVAR 

Knivarna måste kontrolleras dagligen eller var 8:e timme. 

9.6.2 - BYTE AV KNIVAR 

Knivbytet sker så här: lossa skruven (A) och muttern (D), dra ut kniven (C) åt höger. Se till att 

bussningen (B) inte glider ut ur sitt säte. Kniven sätts ihop i omvänd ordningsföljd. 

Placera kniven vid slagets ände mot utsidan och fortsätt sedan som vid sektionskniven. 
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9.7 - UNDERHÅLL AV KNIVHÅLLARE 

Knivhållaren måste kontrolleras dagligen eller var 8:e timme. 

9.7.1 - JUSTERING AV KNIVHÅLLARE 

Med tiden är det möjligt att knivhållarna måste justeras. Det sker så här: 

• 

• 

Lossa de två M12 muttrarna med en 22 mm nyckel. 

Justera med skruven M10, och lämna ett spel av 0,3-0,5 mm mellan knivhållaren och 

fingrarna. 

Dra åt de två M12 muttrarna och kontrollera spelet med ett bladmått. • 

Vi rekommenderar emellertid att du låter en auktoriserad återförsäljare utföra dessa arbeten. 

Vi rekommenderar emellertid att du låter en auktoriserad återförsäljare 

utföra dessa arbeten. 
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9.8 - SMÖRJNING AV DELAR 

Drivstången måste smörjas dagligen eller var 8:e timme. 

Klippbalken levereras smord. 

Smörj alla delar som är försedda med smörjnipplar, i synnerhet de mittre drivstängerna (A). 

9.8.1 - DRIVSTÅNGSENHET 

A 

A 

9.8.2 - REDSKAPSFÄSTE 

A 
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9.9 - PERIODISKT UTBYTE AV SÄKERHETSKOMPONENTERNA 

För att garantera ständig säkerhet när maskinen körs och används krävs att operatören 
byter ut de komponenter som anges nedan: 

• Hydraulslangar var 4000:e körtimme / 6 år 

9.10 - UNDERHÅLLSARBETEN 

UNDERHÅLLSINTERVALL 

(A) Endast för en första kontroll. 
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Rengör 
 

X 
  

Smörj 
 

X 
  

 

 
HYDRAULLEDNINGAR 

 

 

Kontroll 
 

X 
  

 

Byte 
   

X 
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10 - INSTRUKTIONER I NÖDSITUATIONER 

10.1 - BRAND 

Skulle en brand uppstå, använd en brandsläckare enligt gällande standarder. Om maskinen fattar 

eld eller är nära en brand ska du omedelbart lämna förarhytten, utlösa ett larm på arbetsplatsen 

och kontakta brandkåren. 
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11 - TABELLER MED ÅTDRAGNINGSMOMENT 

11.1 - HÅLLFASTHETSKLASSER OCH DATA FÖR GROVGÄNGADE SKRUVAR 
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N Nm N Nm N Nm 

M2 0,40 0,14 899 0,37 1264,3 0,52 1517,1 0,63 

M2,5 0,45 0,14 1499,8 0,77 2109,1 1,08 2531 1,30 

M3 0,50 0,14 2251,9 1,34 3166,7 1,88 3800 2,26 

M3,5 0,60 0,14 3022,6 2,05 4250,6 2,89 5100,7 3,47 

M4 0,70 0,14 3901,9 3,06 5487 4,30 6584,4 5,16 

M5 0,80 0,14 6393,7 6,04 8991,1 8,50 10789,3 10,20 

M6 1,00 0,14 8998,2 10,37 12653,7 14,59 15184,4 17,51 

M7 1,00 0,14 13199,2 17,21 18561,4 24,20 22273,6 29,04 

M8 1,25 0,14 16 531,2 25,07 23 247 35,26 27 896,5 42,31 

M10 1,50 0,14 26 334,8 49,52 37 033,3 69,64 44 439,9 83,56 

M12 1,75 0,14 38 408 84,84 54 011,2 119,31 64 813,5 143,17 

M14 2,00 0,14 52 522,4 135,13 73 859,6 190,02 88 631,5 228,03 

M16 2,00 0,14 72 728,5 211,61 102 274,4 297,58 122 729,3 357,09 

M18 2,50 0,14 87 372,3 290,32 123 711 402,26 148 453,2 489,92 

M20 2,50 0,14 113 494,2 412,78 156 601,2 580,47 191 521,5 696,56 

M22 2,50 0,14 141 583,7 567,58 199 102,1 798,16 238 922,5 957,80 

M24 3,00 0,14 16 523,6 713,68 229 955,1 1003,61 275 946,1 1204,33 

M27 3,00 0,14 21 488,3 1050,16 302 179,2 1476,79 362 615 1772,15 

M30 3,50 0,14 26 541,2 1428,97 367 792,3 2009,49 441 350,8 2411,39 

M33 3,50 0,14 326 115,9 1940,86 458 600,5 2729,33 550 320,6 3275,19 

M36 4,00 0,14 382 483,6 2496,81 537 867,6 3511,14 645 441,1 4213,37 

M39 4,00 0,14 459 805,2 3241,92 646 601 4558,96 775 921,3 5470,75 

M42 4,50 0,14 525 878 4010,93 739 516 5640,37 887 419,2 6768,44 

M45 4,53 0,14 618 303,6 5039,09 869 489,3 7086,23 1 043 387 8503,47 

M48 5,00 0,14 691 725,8 6036,23 972 739,4 8488,45 1 167 287 10 186,14 
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11.2 - HÅLLFASTHETSKLASSER OCH DATA FÖR  FINGÄNGADE SKRUVAR 
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N Nm N Nm N Nm 

M8 1 0,14 18 159,1 27,05 25 536,2 38,04 30 643,4 45,65 

M10 1 0,14 28 350,1 52,55 39 867,3 73,89 47 840,8 88,67 

M10 1 0,14 30 443,3 55,61 42 810,8 78,2 51 373 93,84 

M12 2 0,14 40 811,6 89,06 57 391,3 125,24 68 869,5 150,29 

M12 1 0,14 43 338,4 93,41 60 944,6 131,36 73 133,5 157,63 

M14 2 0,14 58 691,9 147,85 82 535,4 207,91 99 042,5 249,49 

M16 2 0,14 79 175,5 226,12 111 340,6 317,98 133 608,7 381,57 

M18 2 0,14 95 503,3 310,05 134 301,6 436 161 161,9 523,2 

M18 2 0,14 103 155,2 329,35 145 062,1 463,15 174 074,5 555,77 

M20 2 0,14 121 772,4 436,34 171 242,5 613,61 205 491 736,33 

M20 2 0,14 130 638,1 461,1 183 709,9 648,42 220 451,9 778,1 

M22 2 0,14 151 067,8 597,49 212 439,1 840,22 254 927 1008,27 

M22 2 0,14 160 663,6 626,82 225 933,2 881,46 271 119,8 1057,75 

M24 2 0,14 183 386,5 780,67 257 887,3 1097,82 309 464,8 1371,38 

M24 2 0,14 194 192,1 816,24 273 082,6 1147,84 327 699,1 1377,41 

M27 2 0,14 238 370,1 1139,34 335 207,9 1602,2 402 249,5 1922,64 

M30 2 0,14 299 914 1590,29 421 754,2 2236,34 506 105 2683,61 

M33 2 0,14 368 980,2 2136,49 518 878,4 3004,43 622 654 3605,32 

M36 3 0,14 413 097,9 2652,26 580 918,9 3729,74 697 102,7 4475,68 

M39 3 0,14 494 054,1 3430,3 694 763,5 4823,86 833 716,1 5788,63 

M42 3 0,14 582 537,4 4349,18 819 193,3 6116,04 983 031,9 7339,24 

M45 3 0,14 676 135,5 5401,43 950 815,6 7595,77 1 140 979 9114,92 

M48 3 0,14 774 830,6 6594,93 1 089 606 9274,12 1 307 527 11 128,94 

M45 4,53 0,14 618 303,6 5039,09 869 489,3 7086,23 1 043 387 8503,47 

M48 5,00 0,14 691 725,8 6036,23 972 739,4 8488,45 1 167 287 10 186,14 
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Serie 
 

 

Ø rör 
 

GÄNGA - ÅTDRAGNINGSMOMENT 

Ø Metrisk 

gänga 

Form B MT 

(Nm) 

Form E 

MT (Nm) 

Ø Metrisk 

gas 

Form B 

MT (Nm) 

Form E 

MT (Nm) 

 

 

 

 

 

Lätt 
 

6 M 10x1,0 18 18 G 1/8 18 18 

8 M 12 x 1,5 30 25 G 1/4 35 35 

10 M 14 x 1,5 45 45 G 1/4 35 35 

12 M 16 x 1,5 65 55 G 3/8 70 70 

15 M 18 x 1,5 80 70 G 1/2 140 90 

18 M 22 x 1,5 140 125 G 1/2 100 90 

22 M 26 x 1,5 190 180 G 3/4 180 180 

28 M 33 x 2,0 340 310 G 1 330 310 

35 M 42 x 2,0 500 450 G 1 1/4 540 450 

42 M 48 x 2,0 630 540 G 1 1/2 630 540 

 

 

 

 

 

Kraftig 
 

6 M 12 x 1,5 35 35 G 1/4 55 40 

8 M 14 x 1,5 55 45 G 1/4 55 40 

10 M 16 x 1,5 70 70 G 3/8 90 80 

12 M 18 x 1,5 110 90 G 3/8 90 80 

14 M 20 x 1,5 150 125 G 1/2 150 115 

16 M 22 x 1,5 170 135 G 1/2 130 115 

20 M 27 x 2,0 270 180 G 3/4 270 180 

25 M 33 x 2,0 410 310 G 1 340 310 

30 M 42 x 2,0 540 450 G 1 1/4 540 450 

38 M 48 x 2,0 700 540 G 1 1/2 700 540 
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McConnel Limited 

Temeside Works, 

Ludlow, SY8 1JL, UK 

Telefonnummer: 

Fax: 

Webbplatsadress: 

E-post:

+44 (0)1584 873131

+44 (0)1584 876463

https://www.mcconnel.com 

sales@mcconnel.com 

http://www.mcconnel.com/
http://www.mcconnel.com/
mailto:sales@mcconnel.com
mailto:sales@mcconnel.com


Importör: 

Filarevägen 8,  703 75 Örebro 
Tel: 019 – 603 60 60,   
Fax: 019 – 31 20 96  
Webbadress: www.narlant.se 
E-post: info@narlant.se

http://www.narlant.se/



