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Hélso- och sakerhetsregler

Denna instruktionsmanual ska studeras noggrant fre anvindning av Er vikplog.
Manualen fillhér den vikplog som den levereras tillsammans med och ska allfid finnas
tillgénglig for de som installerar, underhéller och anvinder denna vikplog.

Asidosiittande av information i manualen kan vara forenat med livsfara, allvarlig
personskada eller maskinskada.

Siringe Teknik iir ej ansvarig for ev. maskin- eller personskador som kan uppsta om
anvidndaren ej foljt de instruktioner som finns angivna i denna manual.

Avsedd anvandning

Siringe vikplog &r endast avsedd for snérdjning och ska monteras pa traktorns frimre tre-
punktlyft. De bada bladsidorna som kan vikas fordrar var sitt dubbelverkande hydrauluttag pa
traktorn. For eventuella skador pé vikplogen som beror pa felaktig anvindning eller skétsel
frantar sig tillverkaren allt garantiansvar.

Sakerhetsanvisningar

Montering av vikplog pa traktor far endast utforas av en person som tagit del av denna
manual.

Fér att anvénda denna vikplog krévs att personen i friga har erfordelig utbildning for att
fram-fOra traktorn som vikplogen 4r kopplad till.

Vid montering och demontering ska vikplogen vikas enligt figur 1.

VARNING!

Figur 1.

Vid underhdll och service av vikplogen skall motorn vara avstingd och handbroms 4tdragen.
Vistas ej mellan traktor och plog eller under densamma utan att sparra frontlyften.
Vid pakérning av ldgre hinder sdsom brunnslock, 14ga trottoarkanter och liknande utldser de
fjadrande klaffarna. Trots detta ska kérning pé oként underlag alltid ske forsiktigt.

VARNING! Vid kirning med vikplogen instilld som spetsplog utléser inte klaffarna
om spetsen kors mot ett hinder!
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CE-markning

P& vikplogens typskylt finns ett CE-mirke vilket betyder att den r tillverkad och beskriven i
enlighet med EG:s maskindirektiv, AFS 1994:48. For att CE-mérkningen ska gélla far vik-
plogen inte &ndras eller byggas om utan medgivande fran Siringe Teknik.

Montering och anvéndning

Kontrollera avstindet pa frontlyftarmarna si dessa 6verenstimmer med de fSrmonterade
sprintarna pa plogens upphéngning, koppla ddrefter lyftarmarna i plogen. Direfter monteras
trycksténgen sa den ligger s& vagritt som méjligt nir vikplogen star pé marken. Anslut de fyra
hydraulslangarna parvis hoger och vinster sida. Fér att uppna bésta instillning av plogens
vinkel mot marken ska justering av trycksténgen ske pa plant underlag, vikplogens slitstal ska
ligga helt mot underlaget vid vikning bade framat och bakét.

Service och underhall

Vikplogens vikled i mitten har fyra smérjnipplar som ska smorjas regelbundet, girna varje
dag, hydraulcylindrarna f6r vikningen har smérjnippel i varje dnde som bor smorjas en gang
per vecka vid regelbunden anvéndning.

Vikplogen dr utrustad med véndbara slitstdl som ska viindas eller bytas ut innan de slits ner
till klaffarna. Vinda eller byta slitstal gors enligt f5ljande:

1. Stéll traktorn med rétt monterad plog pa plant underlag,

2. Demontera slitstalen.

3. Viéind de gamla slitstilen eller montera nya utan att dra at bultarna helt.

4. Sénk vikplogen mot underlaget, den ska vara instilld helt pa tviren, se till att slitstilen vilar
helt mot underlaget.

5. Dra 4t bultarna.

6. Kontrollera vikplogens vinkel mot underlaget genom att vika plogen framat resp. bakat,
justera med tryckstangen.
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Reservdelar

Pos Benémning Bestéllningnummer for plogtyp T1700
i Upphéngning T1700-01
2 Lyftbult T1700-2
3 Klaff T1700-17
4 Fjaderben kompl. T1700-4
5 Bult och mutter for slitstal T1700-003
6 Slitstal T1700-11
Fi Sprint f6r hydraulcylinder T1700-7
8 Bricka / fjiderben T1700-15
9 Gummibricka / fjiderben T1700-19

10 Hydraulslang T1700-10
11 Gummihéllare T1700-20
12 Vikledsgummi T1700-14
13 Centrumaxel T1700-18
14 Tryckfjader T1700-16
15 Hydraulcylinder T1700-12
16 Packningsats / hydraulcylinder T1700-13

For att underlitta bestillning av reservdelar, uppge typ av vikplog tillsammans med positions-
nummer fran reservdelslistan, t ex slitstal till 1700 mm vikplog heter T1700-11 och slitstal till
1500 mm vikplog heter T1500-11.
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Tillverkningsintyg

Hiarmed intygas att vikbara snoblad, vikplogar, typ T1500, T1700 och T2000
med tillverkningnummer frén och med 1000 till och med 2000 ir tillverkade i
6verensstimmelse med Svenska Arbetarskyddsstyrelsens Forfattningssamling
AFS 1994:48 bilaga 1, ddrmed uppfyller dessa vikplogar kraven for CE-
mirkning.
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